
を房-暖房 
除湿タイプ 
〈セパレート壁掛お〉 





この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。 

ルさいお子様などにつきましても安全のために、警告*ミま意に記載 
されている部分に触れることのないようくれぐれもごを意ください。 









この製品はオゾン層 
をお壊しないぶ媒を 
使用していまず。 


暖厉 • 除湿 • 冷ち運転 


はじめ I ; 


このルームエアコンは、一般家庭の人を対象とした空調を目的としたもの 
です。食品-動植物-精密機器-美術品-医薬品等の保をなど特殊用途に 
は使用しないでください。また、龍力じ(上の負荷で使用しないでください。 


冒 


RAS-MJ22Y お RAS-MJ3 目 Y お 
RAS-MJ2 曰 Y お RAS-MJ40Y2 お 
RAS-MJ28Y お RAS-MJ50Y2 お 

室内機 RAS-M J22Y お/ま州！ RAC - MJ22Y おま内機 RAS - MJ36Y お/ま州！ RAC - MJ36Y お 
室内機 RAS - MJ2 日 Y お/ま列磯 RAC - MJ2 日 Y おま内機 RAS - MJ40Y2 お/ま州！ RAC - I \/ IJ40Y2 お 
室内機 RAS-M J28Y お/ま州！ RAC - MJ28Y お室内機 RAS - MJ 已 0Y2 お/ま州！ RAC - MJ 已 0Y2 お 
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ごほ用の前に 
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必ずお守りくださし、。 
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ま全上のごま意 


お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくこと 
を次のように説明しています。 

♦表示と内容を無視して誤った使い方をしていたときに生じる危善や損善の程度を次の表示で区が 
し、説明しています。 


A 

A 注 


整化 
言口 

意 


この表示の欄は、「死 t または重傷を負うおそれがある」内容です。 

この表示の欄は、「傷害を負うおそれまたは物的損害を生じるおそれ 
がある」内容です。 


♦お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明していまず。（下記は絵表示の一例です。） 


図 

このような給表示は、しては 
いけない「禁止」内容です。 

か 

このような給表示は、必ず実行 
していただく「強制」内容です。 

• お読みになった後は、お使いになる方びいつでも見5れる所に必ず保存してください。 


A 警告 


•改造は行わない 

改造を行いますと、水漏れ-故障*感電*乂災の原因になります。 


0 

禁止 


• 据え付けは、お買い上げの販売店または専門業者に依頼する 

ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電*义災の原因になります。 


〇 

強制 


>電源は必ずエアコン専用のコンセントを使用する 

専用じ(外のコンセントを使用すると発熱し、义がの原因になります。 


〇 

強制 


•アース（接地）を確実に行う 

•アースエ事は、，眼売店または専門業者に依頼する 

アース線は、ガス管*水道管*避雷針*電話のアース線などに接続しないでください。 
アース（接地）が不確実な場合は、故障や漏電のときに感電や义災の原因になります。 


ミ主意 


>湿気の多いところ、雨水など水気のあるところに設置するときは、漏電しゃ断器 
を取り付ける 

漏電しゃ断器が取り付けられていないと、感電の原因になることがあります。 


〇 

7-Mm 


〇 

強制 


>可燃性ガスの漏れるおそれのある場所へは、設置しない 

万ーガスが漏れて室外機の周囲にたまると、発义して义炎の原因になることが 
あります。 




>除湿水は、確実に排水できるようにする 

排水経路に不備があると、室内•室外機から水が滴下し、家財などを濡らす 
原因になることがあります。 


〇 

強制 


>指定 m 外の電源に接続しない 

指定じ I 外の電源を使うと、電気部品が発熱し、乂災の原因になります。 


〇 

強制 


ま意事項 


ごほ用の前に 



































A 警告 


• 長時間冷風を身体に直接当てたり、冷やし過ぎたりしない 

体調悪化や健康障喜の原因になります。 



>電源プラグは、ホコリび付着していないか確認し、ガタつきやホコリび 
たまらないように刃の根元まで確実に差し込む 

ホコリがたまった状態での使用や、接続が不完全な場合は感電や义災 
の原因になります。 


〇 

強制 



•電源コードは、途中で接続したり、延長コードの使用 
タコ足配線やステップルなどでの固定を行わない 
また、つっぱ5ないようにゆとりを持たせて配線ずる 

感電や义災の原因になります。 


他の電気器具との 



>電源コードは、束ねたり、引っ張ったり、物を載せたり、加熱したり、 
加工したり、物と物の間にはさんだりしない 

電源コードが破損する原因になります。 

傷んだまま使用すると、感電や义災の原因になります。 



•室内•室外機の吹き出し□や吸い么み□をふさいだり、指や棒などを 
入れない 

内部でファンが高速回転しておりますので、けがや故障の原因に 
なります。また、性能が低下します。 


>電源プラグの抜き差しにより、エアコンの運転や停止をしない 

感電や义災の原因になります。 


•異常時（こば臭いなど）は、運転を停止して電源プラグを抜き（またはブ 
レーカーを " OFF " にして）お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓 □ 

に依頼する 

異常のまま運転を続けると、故障や感電-义災の原因になります。 たゥ瑜\ 




运 



• エアコンび冷えない、暖ま5ない場合は冷媒の漏れび原因のひとつとし 
て考え5れるので、お買い上げの販売店に相談する 

エアコンに使用されているぶ媒そのものは無害です。万一、ぶ媒が室内 
に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コン□等の义気に触れると有害な 
生成物が発生します。刺激臭があるときには、すぐにエアコンを停止し 
窓等を開けて換気し、販売店にご連絡ください。 


〇 

強制 



3 


ごほ用の前に 

















ま全上のご注意（つづさ) 


八注意 


>このエアコンは、一般家庭の人を対象とした空調を目的としたもの 
ですので、食品-動植物-精密機器-美術品-医療品等の保存など 
特殊用途には使用しない 

これらの品物の品質低下の原因になることがあります。 

>ぬれた手で、スイッチを操作しない 

感電の原因になります。 


0 

禁止 

雜 

めれ手禁止 




Lk 

卜で 

Lj Lj 



>燃焼器具と一緒に運転するときは、こまめに換気を行う 

換気が不十分な場合は、酸素不足の原因になることがあります。 


0 

禁止 


イノ 



>エアコンの風が直接あたる所に、燃焼器具を置かない 

燃焼器具の不完全燃焼の原因になることがあります。 




>電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張って抜かない 

コードの内部が断線して、発熱や発义の原因になることがあります。 


§儀 


>長期間の使用で、傷んだままの据付台などで使用しない 

室外機の落下につながり、けがなどの原因になります。 



•エアコンを水洗いしたり、花瓶などの水の入った容器をのせたりしない 

漏電によって、感電や発义の原因になります。 



置 


'淪 


禁止 



>動植物に直接風びあたる場所には設置しない 

動植物に悪影響を及ぼす原因になることがあります。 


0 

禁止 


感 



♦掃除をずるとさは必ず運転を停止し、電源プラグを抜く 
(またはブレーカーを " OFF " にずる） 

内部でファンが高速回転しておりますので、けがや故障の原因になります。強制 


〇 



>長期間使わない場をは、ち全のため電源プラグをコンセントか5抜く 

ホコリがたまって、発熱し义災の原因になることがあります。 


を 

プラグを巧く 



•落雷のおそれびあるときは、運転を停止し、電源プラグを抜く 
(またはブレーカーを " OFF " にずる） 

落雷の程度によっては、故障の原因になります。 


运 

プラグを抜く 



>室外機の上に秉つたり、物を載せたりしない 

落下や転倒などにより、けがの原因になります。 


0 

禁止 



ごほ用の前に 
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/!\ 注意 


• エアコンの下に他の電気製品や家財などを置かない 

水滴が滴下する場合があり、汚損や故障の原因になることがあります。 


0 

禁止 


Eifl 


>冷房-除湿運転時、窓や戸を開放したが態ほ15屋の湿度び80%を超え 
たまま）などで長時間運転をしない 

上下風向板に露がつき、ときには露が落ち、家財を濡らす原因になる 
ことがあります。 


( S ) 彎 

禁止 


>能力！; Lb の負荷（冷房•暖房能力！; Lb の広い部屋や多勢の人び居るなど） 
で使用しない 

設定温度に達しないことや、露が落ちて家財を濡らす原因になることが 
あリます。 


§猜 


• エアコンの洗ミきには専門技術び必要なため、お買い求めの販売店に相談する 

市販の洗ミき剤などを使用しますと、樹脂部品の割れや排水経路の詰まりに至 
ることがあり、水たれや感電の原因にもなります。また、洗ミき剤が電気集塵 
機の電極、電気品やモーターにかかると、感電や义災の原因になります。 

〇 

強制 

漁 

•室外機の吸い込み□や底面、アルミフィンにさわらない 

けがの原因になります。 

® 1 

接触禁止 、 


• 冷媒配管パイプや接続ノ 0 レブにさわ 5 ない 

义傷の原因になります。 

接触禁止^ 


•エアコンの清掃時には、手袋を着用ずる 

けがの原因になります。 

〇 

強制 

绞 

•フィルター掃除運転時に、室内機の上面に指や棒などを入れない 

けがや故障の原因になります。 

题) 同 

r! 總 

接触禁止 



A 警告 



•修理は、お買い上げの販売店または、修理窓□に依頼する 

ご自分で修理をされ不備があると、感電や义災の原因になります。 

〇 

強制 


•エアコンを移動-再設置ずる場含は、お買い上げの販売店またはお客様 
ご相談窓□に依頼する 

ご自分で移動•再設置され、不備があると、感電や义災の原因になります。 

〇 

強制 

な 扇 

J 
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移設•修理時の注意事項 


ご使用の前に 
































各部の名称と働き① 




電池切れなどで、リモコンが使えないとき、応急 
運転スイッチを押すと、応急運転を巧います。 
(口 29 ぺージ） 


☆電源が入っていると運転していなくても、制御回路内で 
微少ですが、電気を消費します。 

電源プラグを抜く（またはブレーカーを "OFF" にする） 
ことで、節電効果があります。 


◊室外機 





"冷房""除湿"運転時には室内機か6の除湿水を 
室外へ排水します。 


"暖房"運転時には冷風を、 
"冷房""除湿"運転時には 
湿風を吹き出します。 


(RAC-MJ22Y - RAC-MJ25Y) 


• 酬画 I—di 
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>運転を「停止」にしても、室外機のファンは電気部品を冷やすためじ10〜60秒間回り続けます。 

> "暖房"運転時には、室外機より凝縮水や霜取り時の水が流れ出ます。寒ぶ地ではこれ6の水が氷結してしまう 
こともありますので、室外機に設けてある排水□をふさがないでください。 

> "ぶ房"運転時にも配管等に結露した凝縮水が流れ出ることがあります。 

>公団吊り等をする場合は、排水□じドレンパイプとブッシュ （RAC-MJ の Y • MJ25Y を除く）を取り付けて排水 
処理をしてください。 


室外機について 


アース端子（側面下部 


吹さ出し □ 


吸い込み □ (背面と左側面) 


排水ホース 


応急運転スイッチ（強制冷房スイッチ) 


上下風向板/左ち風向板（吹き出し □) 


受信部 


-ステンレスフイルター (上面にあります。) 


ごほ用の前に 
































































































◊室内機表示部 



応急運転スイッチ 
(強制冷房スイッチ) 


運転ランプ（黄色） 


み点の I 

暖房-除湿-冷房運転、内部クリーン運転中。 
(口 13. 14 ぺージ） 


♦点滅1(故障ではありません） 


予熱運転 

運転開始後の2〜3分間で室内機の 
熱交換器を暖めます。 

霜取り運転 

室外機の熱交換器に霜が付< と一旦、 
暖房運転を停止し、霜取り運転を行い 
ます。霜の付きちによって違いますが、 
およそ10分程かかり、最長時間は20分 
です。ご使用条件により霜取り運転に 
入る頻度が変わります。 

オートフレッシュ 
除霜運転 

運転を停止したときに、室外機の 
熱交換器に霜が付いていたら、 

霜取り運転を行います。 


タイマーランプ（橫色） 



クリーンランプ（黄色） 


♦点 !!!： r 


フィルター掃除運転（じ了 16 ページ）、内部クリー 
ン運転中。（こア 14 ページ） 


►1 秒点の/1秒消の、10秒間| (故障ではありません） 
フィルター掃除運転禁止（こア 18 -19 ページ） 


♦4 秒点か： r /1 秒消 :！:； r 


フィルター掃除部の故障時。 

フィルター掃除運転はできませんが、他のエア 
コンの機能は影響なく運転することができます。 
(〔7^ 26 ぺージ） 


ご使用の前に 
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各部の名称と働き② 


I ◊室内機-掃除部 I 

♦このエアコンは上面からのみ空気を吸い込む構造です。（前面にフィルターは付いてません。） 
♦フ□ントパネルを開けて操作します。 （フ□ントパネルの開けかたはこデ10ぺージ） 



お掃除ユニットで掃き 
寄せたチリやホコリを 
集めます。 

(口 23ぺージ） 


ダストボックス内のチリ 
やホコリがカビないよう 
じ、わさびの香りの防力 
ビ成分を放化します。 
(口 10 -28 ぺージ） 
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掃除されたチリやホコリ 
をためておきます。 
(口 20ぺージ） 


この部分にチリやホコリ 
がたまります。 




マイク□メ 、ソ シユ•ス 
テンレスフィルターで 
キヤ、ソチしたチリやホ 
コリを掃除します。 


タストボックス 


防カビわさびカセツ 


ごほ用の前に 










































































各部の名称と働き③ 


◊リモコン♦運乾内容、タイマー予約内容などを室内機に送信します。 


•図の液晶表示はリセ、ソトスイ、ソチを押した直後の表示を示します。本ルームエアコンじは無い機能も表示されます。 


送信したとき、点のします。 


電池交換した後や、動作が正常でな 
いときじ押してください。 


運転を停止します。 


切タイマーを設定します。 


(口15ぺージ） 


入タイマーを設定します。 
(〔デ15ぺージ） 


① 裏ぶたを開け、乾電池を 
入れる。 

/単4形を2本 \ 

\お使い < ださい。ノ 

② 裏ぶたを閉める。 

③ リセ、ソトスイ、ソチを押す。 



暖房運転を開始します。（こで13ページ） 

除湿運転を開始します。（こア13ページ） 

冷房運転を開始します。（じ了13ページ） 


エアコン停止中にフィルター掃除運転を開始 
します。（じで18ページ） 


風速を選びます。（こで13ページ） 


室温を設定します。押し続けると早送りじな 
ります。（こで13ページ） 


上下風向板をスイングさせたり、お好みの角 
度に変えます。（こア14ページ） 



▼マークを 
押してか6、 
手前に引く。 


裏ぶた^ 


リモコンは、付属の取付具でホまや壁などに取り付けて使うこ 
とちでをます。 

事前に受信できることを確かめてか6取り付けてください。 




上か6押し込む。 


•外すときはリモコンの 
上部を持つて引きあく。 


•操作は、室内機の受信部に向けて。 

受信できる距離は、正面で綿 7m 。 
ただし、室内に電子点灯形の照明器具 
がある時は受信 


距離が短くなる 
場合があり、 

場合じよっては 
信号を受け付け 
ないことがあり 
ます。 

• リモコンはていねいに扱つてください。 

落としたり、水がかかったりすると 
送信できなくなる場合があります。 
※電源を入れた直後の10秒間程度は、 

リモコン操作をしても信号を受け付け 
ません。 



•乾電池の寿命は、普通の使い方で搁1年です。ただし、乾電池の r 使用推 
奨期限」においものは、乾電池の交換が早くなる場合があります。また、 
付属の乾電池はモニター用です。 

•液晶表示がうすくなった6乾電池を取り換えてください。 

•乾電池を交換した後や、動作が正常でない場合は、必ずリセットスイ、ソ 
チを押してください。 

•乾電池を誤って使うと、液漏れや破裂の危険があります。乾電池のミ主意 
文をよく読み、次の点じ特にを意してご使用ください。 

(1) 乾電池の +( プラス）、一（マイナス）の向きは、器具の表示どおりに正し 
く入れる。 

(の新しい乾電池と古い乾電池、種類の違う乾電池を混ぜて使わない。 

(3) 長期間 （1 力月]: U 上）使巧しないときは、乾電池を取り出しておく。万一液 
漏れしたときは、よくがき取ってから、新しい乾電池を入れてください。 


A 注意 


電池切がの異物を入れないように注意してください。 

発熱等の故障の原因になります。 
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乾電池について 


リモコンを操作するとき 


リモコンの準備 


自動風向ボタン 


入タイマーホタン 


室溫設定ボタン 


切タイマーボタン 


風速切換ボタン 


停止ボタン 


掃除ボタン 


冷房ボタン 


IJ セツトスイツチ 


除湿ボタン 


送信部 


暖房ボタン 


送信マ-ク 


ご使用の前に 














































































防カビわさびカセツトの取り付け 


フ□ントパネル 



フ□ントパネルを 
上に持ち上げます。 


>パネル支えを押し 
上げます。 


•フ□ントパネルを下ろし、パネル 
支えに引っ掛け固定します。 
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♦ダストボックスを引き 
化します。 



>防カビわさびカセツトをアルミ袋から 
出してください。 


防カビわさび 
カセット 





ダストボックス 


本体に取り付けます。 


のアルミシートを 
たじ、破ったり 
巧をあけたりしないで 
<ださい。 

►袋から取り化した防カビわさびカセツ 

卜を、 そのままダストボックスに入れ 
まず。 


• 開封時は顔を近づけないでください 

/|\ 胃 わさびの香り成分で、目や鼻に刺激を感じることがあります。 

ム/エクレ、•食べ！5れません 


防カビわさびカセツトを取り付ける 


フ□ントパネルを開ける 


ごほ用の前に 




























































































































フ□ントパネルを閉める 


フ□ントパネルを上に持ち上げます C 




1フ□ントパネルの左ち2力所を先じ、 
その後中央部を「カチ、ソ」という音が 
するまで押し付けます。 


、) \°ネル支えをカチ、ソと音がするまで引き 
下げます。 




フ□ントパネルを手前下方向に 
引き下げます。 


A 注意 


フ□ントパネルが、ガタついているとパネルが外れ、落下する 
おそれがあります。 

フ□ントパネルを上側に開けたとき、無理(こ力を入れないでく 
ださい。フ□ントパネルが本体から外れたり、故障の原因じな 
ります。 

フ□ントパネルを開けて保持する場合は、必ずパネル支えを押 
し上げてフ□ントパネルを固定してください。 



ごほ用の前に 










































































































フィ ルター掃除部の動作確認 


A 警告 


>電源は必ずエアコン専用のコンセントを使用する 

専用じ(外のコンセントを使用すると発熱し、义災 
の原因じなります。 


〇 

強制 


>電源プラグは、ホコリが付着していないか確認し、 
ガタつさやホコリびたま6ないように刃の根元ま 
で確実に差し込む 

ホコリがたまった状態での使用や、接続が不完全 
な場合は感電や义災の原因じなります。 


〇 

強制 


A ま意 

めれた手で、スイッチを 
操作しなぃ v ^/ 

感電の原因じなります。めれ手曾 It 



♦フィルター掃除部の動作チェックを巧います。 

•電源を投入した後（電源プラグを差し込んだ後、停電復旧後、ブレーカーを 
ON した後）に動作チェックのため、お掃除ユニットが一往復します。 

•このとき「クリーン」ランプが点义了します。 

•1 回の動作チェックは、約5分です。 

• 動作チェ、ソク中は送風運転を行い、上下風向板は閉じたままとなります。 

• 動作チェック後、「クリーン」ランプが点滅したとき （4 秒点 W / 1秒消の）は、 
故障かな？と思ったら（こア 26 ページ）を確認してください。 


応急運転 •づ 蘇 



A 注意 


フィルター掃除運転時に、室内機の上面に指や棒などを入れない 

ケガや故障の原因じなります。 


電源を投入した後の動作チ: 


電源プラグをコンセントに確実に差し込む 


ごほ用の前に 
























































暖房•除湿•冷房運転 


•屋貪ポタンのいずれかを巧す 
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〔人）^ / fi 向1 




"ピッ"という受信音がして、運転を開始します。 


停止 


( M ) ボタンを押す 

•"ピー"という受信音がして、運転を停止します。 


感逆ボタンを巧す 


>暖房*ぶ房のときは、自動•強•弱•微*静のいずれかを選べます。 
>除湿のときは、微•静のいずれかを選べます。 


^風速"自動"について ^ 

暖房時 

•峡き出す風の温度に応じて自動的に風速が変わります。 

•設定温度に到達すると、ごく弱い風になりまず。 

冷房時 

•運転開始時に、室温と設定温度の差が大きいとき、"強風"運転します。 

•設定温度に到達すると、弱い風じなります。 


、◄上がる ♦リモコン設定温度範囲 

^ *16 で〜32でまでセツトできます。 

S 1^20でで"ピピツ"という受信音がします。\ 

J イ下がる \30でで"ピピピッ，，という受信音がします。/ 


♦次の運乾条件でご使用ください。 


r 暖房 

除 湿 

、么居 ^ 

の 巧 

•外気温一 10 で〜 2 rc 

/-10で未満のときや、24でを超えるときは、、 

、機械保護のため、運転しないことがあります。ノ 
V 

♦室温16で1^上 
•外気温10で〜3日で 

• 外気温 

22で〜43で 

J 


•冬季にぶ房運転を行わないでくださし、。 


昼本的なほ5方 
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風向の調節 


♦上下の風向一必ずリモコンで操作してください。（手で動かすと、故障の原因になります） 


タイ?-設定温度風速 


のた 

自動’ 

冷房 


ぃ]障勾 I がゎリ 


恥 A fa ] 
のり稱 


•運転の種類に応じた風向に自動的にセットします。 
通常、上下の風向操作は特に必要ありません。 


上下お好み風向 


>上下の風向をおがみの角度にしたいときは、遇!讀ボタンで上下風向板を動かし、 
お好みの位置になったら、もう一度(§!5)ボタンを押して止めてください。 

>運転を停止すると吹き出し□を閉じますが、再び運転すると前回選んだ位置のまま 
でセットされます。ただし、電源プラグを 
抜いた後（またはブレーカーを OFF した後）、 

電源を再投入して運転すると上下風向板は 
初期値(こセットされます。 

•運転を切り換えると、運転の種類に応じた 
風向に自動セツトされます。 

>風向は図の調節範囲内でお使いください。 


を房"除湿 




>幽ボタンを押すと、"ピツ"という受信 
音がして、上下風向板がスイングを繰り返 
します。 

•運転を停止するとスイングは止まり、吹き 
出し□を閉じます。再び運転すると、運転 
の種類に応じた風向に自動セツトされます。 

/風向板が動き出すまで6秒ぐらい時間がか\ 
かることがあります。これは風向板の位置 
\を正しくセットする確認動作のためです。/ 


•図のように、つまみを持って左ちの風向を調節します。 


A ま意 



•必ず運輯を停止しているのを 
確認してか5^5つてください。 

けがや故障の原因になります。 

4_ 


一ぐ夕 つり） 


内部クリーン運転 


♦冷房シーズン終わりのときに、内部クリーン運転を巧いますと、室内熱交換器を乾燥し 
カビの発生を抑えます。（発生したカビを除まする働きや、殺菌効果はありません） 


14 


タイス -設定温度風速 




。リ它ット 

陋/ 

\ (Q 

of 



停止中に 

^^ I 担ボタンを3秒間巧ず 


>が点!) a し、"ピ、ソ’ 


> "ピー"という受信音がして、約3秒後にリモコンに 0 IE 
という受信音とともに内部クリーン運転を開始します。 

>内部クリーン運乾中は、室内機表示部の r 運転」と「クリーン」ランプが点のします。 
>約30分の運転を行って自動的に停止します。 

>運転中、タイマーそ約中は設定できません。 

>この運転を巧うと、室内の温度が上昇することがあります。 


职肖し 


透归ボタンを巧す 

• "ピー"という受信音がして、内部クリーン運転を停止します。 


左ちの風向 • • •手で操作します 


上下風向スイング 


便利なほい方 




















































































タイマー予約運転 


♦タイマーは应 I タイマー.タイマーの2種類の使いかたができます。 

( 巧0タイマー* I 入 I タイマーは同時にそ約することはできません。） 


タイマー予約のしかた 


♦設定した時間運乾を巧つたあと停止します。 


タイマ -設定温度風速 


励式 間 

静 

vd 

寺房 


m 




f \ ( 1^ 


(切夕か> 

のい卵 


/★表示は、2時間を、 
\セットした例です/ 


ボタンを巧ず 


>晒ボタンを押すたびじ次のようじ変わります C 
(押し続けると早送りじなります） 


ご!時間♦こ S 時間ご S 臟♦ご^這 



切タイマー取消し ♦ 


>"ピッ"という受信音がして、切タイマー予約を行います。 

リモコンの表示部に、切タイマーの予約時間が表示されます。 

>運転の種類-室温の設定はこデ13ページをご覧ください。 

>運転停止中に廊句ボタンを押すと、切タイマーそ約運転を開始します。 


取消し 


趣ろボタンを El の表示び消えるまで巧す 

• "ピピ、ソ"という受信音がして、タイマーそ約を取消します。 


タイマー予約のしかた 


♦設定した時間後に運乾を開始します。 


タイマ -設定温度風速 



了で . \ [ i 0 

\ ノ 

輕へ輕 

应 • ゾ這 


/★表示は、5時間を ' 
\ セットした例です/ 


パを9ボタンを巧ず 


>し入》か)ボタンを押すたびじ次のように変わります C 
(押し続けると早送りになります） 



み 


3 時間 


I 時間 


口 


時間 


入タイマー取消し 


>"ピッ"という受信音がして、入タイマーそ約をします。リモコンの 
表示部に、入タイマーのそ約時間が表示されます。 

>運転の種類-風速-室温の設定は13ページをご覧ください。 


厮肖し 


をづボタンを m の表示び消えるまで巧す 

• "ピピ、ソ"という受信音がして、タイマーそ約を取消します。 


便利なほい方 
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フィルター掃除運き 5 


(フィルター掃除部の動作の確認こデ 12 ぺージ）（知っておいていただきたしにと〔ア 24 ぺージ）（故障かな？と思ったらこデ 26 ぺージ) 

A ま意 

フィルター掃除運輯時に、室内機の上面に指や棒などを入れない 

ケガや故障の原因じなります。 


自動フィルター掃除運転 


♦ぶ房な どのエアコン 運乾終了時に、 マイク□メッシュ.ステンレスフィルターの 掃除を自動 

で巧います。 （自動フィルター掃除運転を行うときこア 17 ぺージ） 

♦お買い上げ時には、自動で掃除を巧うように設定されています。 ^ ^ 



フィルター掃除運転終了時に、エアコンの運 

転の巧げにならない位置に戻ります。 

Vs _ J 


ホコリ夺ヤツチヤー 


① お掃除ユニットが、往路で掃き寄せたホコリやチリを集めます。 

② お掃除ユニットが、復路で移動する力を利用し、反転します。 

この際、ホコリキャ、ソチャー(こ集められたチリやホコリをダストボックスへ 
4又納します 0 


便利なほい方 
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♦お掃除ユニットが一往復し、マイク□メッシュ • 
ステンレスフィルター上のホコリやチリを掃き寄 
せ、ホコリキャッチャーでタストボックス内へ収 
納します。 

♦1 回のフィルター掃除運転にかかる時間は、約5分 
です。 

♦フィルター掃除運転中は、「クリーン」ランプが点 
魁します。 

♦エアコンは送風運転を行い、上下風向板は閉じた 
ままとなります。 



自動フィルター掃除運転を行うとき 


•運転時間の合計が8時間じ(上経過後、苗ボタンを押したときに、自動フィルター掃除運転 
を行います。 

(自動フィルター掃除運転を途中で中止した場合、合計時間はクリアされません。） 

♦ 1週間 J ： U 上運転を行わなかった場合、運転時間の合計が8時間 J ： U 上経過していなくても、 

@ボタンを押したときに、自動フィルター掃除運転を行います。 

•運転時間が15分未満の場合じは、自動フィルター掃除運転を行いません。 

•運転を連続して24時間じ(上行うと、一旦停止して、自動フィルター掃除運転を行います。 

(フィルター掃除運転終了後、自動的(こ再度運転を開始します。） 

♦切タイマーそ約運転時は、フィルター掃除運転音が就寝を邪魔しないよう(こ、停止時の自 
動フィルター掃除運転の頻度を下げています。毎回切タイマーそ約運転をお使いの場合は、 
2〜3回使用ごとじ手動フィルター掃除運転をおすすめします。 

ただし、手動でフィルター掃除運転を行わなかった場合には、約1週間に1回程度おやすみ 
運転終了後に、自動フィルター掃除運転を行います。 



フィルター掃除運転時の音について 


• お掃除ユニットを駆動するためじ、「ウィーン」というモーター 
の音がします。 

• お掃除ユニットが往路で掃き寄せたホコリやチリをホコリキャ 
、ソチャーで集める際に「パチン」「パタン」という音がします。 

• お掃除ユニットが復路でホコリキャッチャーを反転させる際に 
「パチン」「パタン」という音がします。 

• お掃除ユニットがホコリやチリを掃き寄せる際(こ「チリチリ」と 
いう音がすることがあります。 




@ボタンを押す 


中 

♦フィルター掃除運転を途中で中止させたいときは、リモ 


止 

コンの@ボタンを押してください。 



/"ピー"という受信音がして、フィルター掃除運転を、 

\中止し、お掃除ユニットが元の位置へ戻ります 。 ) 










































手動によるフィルター掃除運転 


♦エアコン停止中に、リモコンによりフィルター掃除運転を巧います。 
♦長期間エアコンを使用しなかったときの使い始めにご使用ください。 


(-1 闻 

M (ち兵)1 

C 度 


輕 / 

\輕 

应^ 

|7@ 


J 


エアコン停止中に 

r ® ボタンを押ず 


a 


• "ピッ"という受信音がして、フィルター掃除運転を開始します。 

•お掃除ユニットが一往復し、マイク□メッシュ.ステンレスフ 
ィルター上のホコリやチリを掃き寄せ、ホコリキャッチャーで 
ダストボックス内へ、ホコリやチリを収納します。 

• 1 回のフィルター掃除運転にかかる時間は、約 5 分です。 

•手動によるフィルター掃除運転中は、エアコンは送風運転を巧い、 
上下風向板は開じたままとなります。 



d 占ボタンを押ず 



•フィルター掃除運転を途中で中止させたいときは、リモコンの (SEl 
ボタンを押してください。 

^ " ピー"という受信音がして、フィルター掃除運転を中止し、^ 

I お掃除ユニットが元の位置へ戻リます。 / 






,お手入れ 



♦ふだんのお手入れは不要です。ただし、環境によって、ホコリやチリの量は変わりますので、2年に1度 
を目安にして、ホコリやチリの量を確認して、たまっているようならその都度捨ててください。 

(お手入れじで20ページ） 


•マイク□メッシュ-ステンレスフィルターとの組み合わせじよりミ由汚れも掃除できますが、汚れが気になるときは、 
マイク□メッシュ-ステンレスフィルター、ホコリキヤ、ソチヤーを取り外して水洗いしてください。 

(お手入れこ尸21〜23ページ） 




フィルター掃除運転禁止の設定方法 
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ひ化ット 

^ iSibJ 過 


吵づ/ \幢 


1 


みっ ) [ il 励 


♦リモコンで、フィルター掃除運捉を行わない設定をすることができます。 

エアコン停止中に 


Hy ポタンを2砂於上押し続ける 

その状態でエアコンに向かって 

ポタンを押ず 



フィルター掃除運転（通常） 
(お買い上げ時） 


フィルター掃除運輯禁止 

•受信音"ピッ" 

卜 

•受信音"ピピッ" 


> "ピピ、ソ"という受信音がして、フィルター掃除運転を行わない設定（フィルター掃 
除運転禁止）じなります。 

>もう一度、 y ボタンを2秒じ(上押し続けながら、エアコンじ向かって（掃除)ボタ 
ンを押すと、"ピッ"という受信音がして、フィルター掃除運転を行う設定に戻り 
ます。 

•フィルター掃除運転禁止じすると、電源を投入した後氏 
動作チエック（こア12ぺージ）、 

( J ) 自動フィルター掃除運転、 2 手動じよるフィルター 
掃除運転を行いません。 


•この設定を行うと、設定温度が変わります。次回運乾時には、温度を設定し直してか 6 運乾を開始してください。 


•••フィルター掃除運転（つづき) 


便利なほい方 
































































使用環境により、フィルター掃除運転の運転音び気になるときは、「手動によるフィルター掃除運 
転」と「フィルター掃除運転禁止の設定」の組み合わせにより、任意のとをにフィルター掃除運転 
を行うことができます。 


t フィルター掃除運転禁止の設定にずる 


^2 フィルター掃除運転を行ラ設定に戻ず 


な 手動によるフィルター掃除運転を行う 

(〔で 18 ぺージ） 

4もう一度、フィルター掃除運転禁止の設定にする 

(づ 一2 4の設定方まこア 18 ぺージ） 

•長い間隔を開けて、フィルター掃除運転を行うと一度でマイク□メッシュ•ステンレス 
フィルター上のホコリやチリが掃除しきれないことがありますので、こまめなフィルター 
掃除運転を行うことをおすすめします。に〜3日(こ1回程度が目安です。） 

♦フィルター掃除運転終了時に、掃除ムラがあるときは、約5分じ(上あけて、もう一度 
「手動によるフィルター掃除運転」を行って < ださい。 

(フィルター掃除運転終了後の約5分間は、機械保護のため、再運転しません。） 
♦フィルター掃除運転の間隔や使用環境により、掃除ムラが生じることがあります。 

その場合は、マイク□メッシュ.ステンレスフィルターのお手入れをしてください。 

(口 21 ぺージ） 


次の場合に「クリーン」ランプが点滅します。（故障ではありません。） 


♦エアコン運転中は、手動じよるフィルター掃除運転禁止中のため 、 fD 
ボタンを押すと、"ピッピー"という受信音がして、「クリーン」ランプが 
点滅します。 （1 秒点好/1秒消好、10秒間） 

•フィルター掃除運転禁止の設定中(こ、 fD ボタンを押すと、"ピッピー- 
という受信音がして、 「クリーン」ランプが点滅します。 

(1 秒点好/1秒消好、10秒間） 

♦フィルター掃除運転中、および運転終了後（電源を入れた後のフィルター 
掃除運転後、自動フィルター掃除運転後、リモコンで行った手動(こよる 
フィルター掃除運転後）の約5分間は、機械保護のため、リモコンで® 
ボタンを押しても、フィルター掃除運転は行いません。このとき、 

"ピッピー"という受信音が鳴り、「クリーン」ランプが点滅します。 

(1 秒点脚/1秒消好、10秒間） 



便利なほい方 
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お手入れ 


フ□ントノ くネルのお手入れのしかた 


♦やわらかい布でから拭きする。 

•化学ぞうきんをご使用の際は、そのを意書きに従ってください。 




■ 1 ソ 

ダストボックスのお手入れのしかた 



♦ふだんのお手入れは不要です。ただし、環境によって、ホコリやチリの量は変わりますので、2年に 
1度を目安にして、ホコリやチリの量を確認して、たまっているようならその都度捨ててください。 
♦ホコリやチリの種類によっては、ホコリやチリがホコリキャッチャー裏面にたまることがありますの 
で、ホコリキャッチャーもあわせてお手入れすることをおすすめします。 （ C ：：^23 ページ） 

づ~リモコンで運転を停止して、 

電源プラグを抜く 
(またはブレーカーを" OFF " にずる） 

づフ□ントパネルを開け、 

ダストボックスを取り出す 

/フ□ントパネルの開けかた、 

\ 口10ぺージ ) 


•ダストボックスの取っ手を持 
って、手前へ引き抜いてくだ 
さい。 

な 防カビわさびカセット 
を取り外す 


4ダストボックスを 
水洗いする 

•汚れが落ちにくい場合は、 40 
でじ(下のめるま湯で洗ってく 
ださい。 

•水洗いの後は、陰干しして完 
全に乾かしてください。 



ダストボックス 



巧 防カビわさびカセット 
を取り付ける 


ダストボックスを本体 
に取り付ける 

>確実に取り付けられていな 
いと、異音が発生すること 
があります。 



ダストボックス 


マ フ□ントパネルを閉める 

^フ□ントパネルの閉めかた、 

\ 口11ぺ-ジ ) 

イ f 電源プラグを差し込む 

(またはブレーカーを " ON " にする） 


A 注意 

•お手入れの前には、リモコンで運転を停止して、電源プラグを抜く（またはブレーカーを"日 FF " にする） 
•本体に水をかけない 感電の原因じなります。 

•エアコン内部の清掃をする場合には、お買い求めの販売店に相談し、室内機の熱交換器のミがきは、お客様自身 
で行わない 感電や故障の原因となります。 

•不安定な台に乗って掃除をしない 転倒などじよるケガの原因となります。 

•清掃時には手袋を着用する 手袋を着用しないと内部の部品に触れて、ケガをする原因となります。 

•フ□ントパネルは水洗いしない 故障の原因となります。 

•フ□ントパネルは柔6かい巧で拭く かたい布でなくと傷つくことがあります。 


上手なほい方 


§ 































マイク□メッシュ-ステンレスフィルターのお手入れのしかた 


♦ふだんのお手入れは不要です。ただし、使用環境などに 
より、ミちれが気になるときは、お手入れしてください。 

ホリモコンで運転を停止して、電源プラグを抜く 
(またはブレーカーを " OFF " にずる） 

なフ□ントパネルを開ける 

(フ□ントパネルの開けかたこデ10ページ） 

なフ□ントパネルを取り外ず（必ず両手で巧ってください） 

アーム 


マイク□メッシュ • 
ステンレスフイルター 




アーム 


① ち側アームの奥を内側に押して軸を 
タトします。 

② 左側アームを内側に移動し左側軸を 
外し、手前に引いてください。 


イ：マイク □メッシュ •ステンレス フイ ルターを取り外ず 



►上面のフィルター□ック（左ち1力所ずつ）を 
ち側へスライドして、□ックを解除します。 


>マイク□メッシュ.ステンレスフィルターを 手前 
に少し浮かしなが 6 引き化します。 


巧掃除機などでホコリを取る 

•マイク □メッシュ- ステンレスフィルターの ミちれがひどく掃除機で取れないとき 
は、中性洗剤で洗ったあと、よく水洗いをして、陰干しして完全に乾かしてくだ 
さい。 

♦お手入れするときは、市販のスポンジ（やわ 6 かい面）で行ってください。 

たわしやブラシで擦ると表面の金属膜がはがれてしまいます。 



上手なほい方 


























































•••お手入れ（つづき) 
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ホ 上面のマイク□メッシュ•ステンレスフイルターを取り付ける 



>室内機上面のガイドに合わせ、スライドさせて 
押し込みます。（左ちとも形状は同じです。） 


• 上面の フイ ルター□ツク（左ち 1力 所ずつ）を 
左にスライドして□ックします。 


巧 フ□ントパネルを取り付ける（必ず両手で巧ってください） 


アーム 



アーム 


ぶフ□ントパネルを閉める 

(フ□ントパネルの閉めかたこ了11ページ） 


①ち側アームを内側に押して軸を 
差し么みます。 

③左側アームを内側に押して軸を 
差し么みます。 


夕電源プラグを差し込む 
( またはブレーカーを\ 
V " ON " にずる ) 


A ま意 


•マイク□メッシュ•ステンレスフィルターが正しく取り付け5れていないと、故障の原因 
となり、フィルター掃除運輯が正常に行われず、クリーンランプが点滅しまず 
•マイク□メッシュ-ステンレスフィルターを外したまま運輯しないでください 

熱交換器のすき間や機械(こホコリが入り、熱交換器(こじおいの成分が付着したり、故障の 
原因(こなります。 

•マイク□メッシュ-ステンレスフィルターの取り外し-取り付けの際、熱交換器のフィン 
で手などを切5ないように十分ごま意ください 


• ステンレスフイルターのお手入れのしかた（つづき) 


上手なほい方 



















































































ホコリキャッチャーのお手入れのしかた 



♦ふだんのお手入れは不要です。ただし、使用環境などにより、ミちれが気になるときは、お手入れ 
をしてください。 

♦ホコリやチリの種類によっては、ホコリやチリがダストボックスにたまらずに、ホコリキャッチ 
ャー裏面にたまることがありますので、2年に1度を目安にして、ホコリやチリの量を確認して、 
ミちれているようならお手入れをしてください。 

づ~リモコンで運転を停止して、 電源 プラグを巧く 
(または ブレーカーを "OFF" にずる） 

なフ□ントパネルを取り外ず 

(フ□ントパネルの取り外しかたこア21ページ） 

なホコリ夺ャッチャーを取り外ず 

•矢 E 口のようじ取り外します。 

•ホコリキャ、ソチャーの奥【こホコリやチリが 
たまっていた6、そうじ機で吸い取ってく 
ださい。 

4 水洗いずる 

•水洗いしてください。 

•ミちれが落ちじくい場合は、中性洗剤を使い、 

40でじ(下のめるま湯で洗ってください。 

•陰干しして完全に乾かしてください。 

5ホコリ夺ャッチャーを取り付ける 

•レバーのあるちを手前側じして、奥側に差し 
込み、矢巧のち向に"カチ、ソ"と音がするまで、 

押し込んでください。 

がフ□ントパネルを取り付ける 

(フ□ントパネルの取り付けかたこア22ページ） 

可 電源 プラグを差し这む 

(またはブレーカーを "ON" にずる） 




八注意 


ホコリキャッチャーが正しく取り付け5れていないと、フィルター掃除運輯が正常に行われず、 
故障の原因となり、クリーンランプが点滅しまず 


♦長期間 （1 力月以上)使わないときは、次の手順でお手入れを。 


>内部クリーン運転をしてくださ 
し^。（口14ページ） 

内部がめれたままで長期間使わ 
ないとカビが発生 
しやすくな U ます。'^ ~ 
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リモコンの乾電池を取り出す 


電源プラグを巧くまたは、 
ブレーカーを " OFF " にする 


室内機の内部を乾かす 


上手なほい方 





































運輯のしくみ 


I 暖房の能力について I 

•このルームエアコンは、外気の熱を吸収して室内に運び込むヒートポンプ暖房を行います 
ので、外気温が下がるにつれて暖房能力は低下します。この場合はインバーターの働きで、 
圧縮機の回転数を上げて能力の低下を防ぎますが、それでも暖まりの悪いときは、他の暖 
房器具と併用してください。 

•エアコン暖房は、部屋全体を暖める暖房ですので、暖かく感じるまで少し時間がかかりま 
す。タイマーで早めに運転しておくことをおすすめします。（こ尸15ページ） 


ストーブなど、高通じなる 
ものは、室内機の下では使 
わないでください。 


を房の能力について 



•室内に冷房能力じ(上の熱源（多くの人が居る-熱器具を使う）がありますと、"設定温度"に到達しないことがあります。 
※配管が長いと、冷房•暖房能力が低下します。 



暖房•除湿•冷房運輯 （ 

nr 1 

3 ページ） 


•運転を開始する前のリモコン操作で、風速•室温をセットした後、ボタンを離すと、約 10 秒後にそれらの表示が消え、 
運転の種類だけの表示になります。 

•運転中に運転の種類を変更すると、保護回路が働いて約3分間運転しません。 

•風速"微""静"運転時は、能力が少し低下します。 


「暖房] 

•室内機の運転ランプが点滅し、しばらく風が出ないことがあります。（こデ7ページ） 

•風速"強"運転時、風がぶたく感じる場合や部屋が暖かくなった後に静かな運転を行いたい場合は、風速"自動"でお使い 
になることをおすすめします。 

•風速"微""静"では、運転条件によって、風速が変化することがあります。 


「除湿1 

•室温が下がり、室外機が停止すると室内機の送風も止まります。また、室温が上がり、室外機が運転しても約30秒ほど 
室内機から風が出ません。 


タイマー予約運輯 （<"15 ぺ—ジ） 


•タイマーそ約したときにリモコンの送信をエアコンが受信しないと、タイマー時間がきても、エアコンは動作しません。 

室内機の受信音と室内機のタイマーランプで、タイマー予約したことを確認してください。 

•停止中におやすみタイマーを予約すると運転を開始します。 


フィルター掃除運転 （<^16 ぺージ） 


•フィルター掃除運転直後にエアコンを運転すると、エアコンか 6 の風を弱くします。 

•フィルター掃除運転禁止の設定をしているときは、マイク□メッシュ-ステンレスフィルターを取り外してお手入れし 
てください。（こ了21 -22 ページ） 

•リモコンのボタンによるフィルター掃除運転中のみ、リモコンの（|§)ボタンをもう一度押すと、フィルター掃除 
運転を中止します。 


巧]つておいていただをたいこと 


上手なほい方 
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「適切な室温」が、か5だにも家計にも 
おずずめでず。 


ときどき、お部屋の空気を入れ換えて 
<ださい。 



おやずみになるとを、タイマーの有効利用を C 



次のものは使わないで！（室外機も同様） I 吸い込み□•吹き出し□はふさがないで 


>ベンジン、シンナー、 
みがき粉などは、塗装 
面やプラスチック部品 
を傷めます。 

>40で J ： U 上のお湯も使わ 
ないでください。フイ 
ルターが縮んだり、プ 
ラスチック部品が変形 
することがあります。 



•室内.室タト機の吹き出し□や吸い込み□を 
カーテンや他の障害物でふさがないでくだ 
さい。 

性能が低下するばかりか、故障の原因(こな 
ります。 



A 注意 

燃焼器具と同時に使用ずるときは、 
必ず換気を行う 


上手な使い方 


上手なほい方 
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故障かな？と思った 5 


フィルター掃除運転の動作について 


電源投入後（電源プラグを 
差し込んだ後、停電復旧後、 
ブレーカーを ON した後）に 
フィルター掃除を開始する 

• フィルター掃除運転の動作チェックのためです。 

12ぺージ 


•エアコン運転中（ぶ房など）にリモコンで ( g ) ボタンを押しても 
フィルター掃除運転を行いません。 

(r クリーンランプ」 1 秒点 W /1 秒消の、 10 秒間） 

18.19 

ぺージ 

フィルター掃除運転を 
しない 

•フィルター掃除運転中、または運転後、約 5 分間は機械保護のた 
め、リモコンで ( iD ボタンを押しても再運転しません。 

(r クリーンランプ」 1 秒点 W /1 秒消の、 10 秒間） 

19ぺージ 

ク U — ンランプび、 

\点滅する / 

•フィルター掃除運転禁止の設定になっていませんか？ 

フィルター掃除運転を行う設定に戻してください。 

(「クリーンランプ」 1 秒点の/ 1 秒消の、 10 秒間） 

18.19 

ぺージ 


•マイク□メッシュ-ステンレスフィルター、ホコリキヤ、ソチヤ 
一が正しく取り付けられていますか？ 

( r クリーンランプ」 4 秒点の/ 1 秒消の） 

21〜23 

ぺージ 


•切タイマー予約運転での停止時ではありませんか？この運転の 
停止時には自動フィルター掃除運転の頻度を下げています。 

17ぺージ 

フィルター掃除運転中 
に音びずる 

• お掃除ユニットを驅動するために、「ウィーン」というモーター 
の音がします。 

• お掃除ユニットが往路で掃き寄せたホコリやチリをホコリキヤ 
、ソチヤーで集める際に「パチン」「パタン」という音がします。 

• お掃除ユニットが復路でホコリキヤッチヤーを反転させる際に「パ 
チン」「パタン」という音がします。 

• お掃除ユニットがホコリやチリを掃き寄せる際に「チリチリ」と 
いう音がすることがあります。 

17ぺージ 

お掃除ュニットび途中 
で止まつている 

•マイク□メッシュ-ステンレスフィルター、ホコリキヤ、ソチヤ 
一が正しく取り付けられていますか？ 

( r クリーンランプ」 4 秒点の/ 1 秒消の） 

21〜23 

ぺージ 

マイク□メッシュ • 
ステンレスフイルター 
に巧れが残つている 

V 

•フィルター掃除運転禁止の設定を長期間行った後、設定を解除 
しフィルター清掃運転を行うと、ホコリやチリの量によりちれ 
が残ることがあります。 

19ぺージ 

•使用環境により、掃除ムラが生じることがあります。その場合は、 
マイク□メッシュ-ステンレスフィルターのお手入れをしてく 
ださい。 

21 -22 

ぺージ 


♦1 U 上のことをお調べになり、それでも室内機表示部の「クリーン」ランプ 
が、4秒点か J /1 秒消か了を繰り返すときは、フィルター掃除部の故障です。 
この場合、フィルター掃除運おはできませんが、他のエアコンの機能は 
影響なく運おすることができます。 

•フィルター掃除部が故障の場合は、お買い上げの販売店じご連絡ください。 
アフターサービスについては C ：： ア30ページをご覧ください。 



アフタ—ヴ—ビス 
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(4 秒点な/ 1 秒消口) 































サービスを依頼する前に…次のことをお調べください。 


受信しない 

1 U モコンの表 7F かうすい • 、 

1表示びでない ) 

• リモコンが電池切れになっていませんか？ 

9ぺージ 

• 乾電池の ©0 が逆になっていませんか？ 

運乾しない 

• 電源プラグが差し込まれていますか？ 


• ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか？ 


♦停電ではありませんか？ 

〔停電後は運転が停止したままとなります。] 


よく冷えない 
よく暖ま5ない 

•マイク□メッシュ.ステンレスフィルター(こホコリが詰 
まっていませんか？ 

21 -22 ぺージ 

• "設定室温"のセットは適正(こなっていますか？ 

13ぺージ 

•上下風向佩ま、運転内容に合った正しい位置になってい 
ますか？ 

14ぺージ 

•室内.室クト機の吹き出し□や吸い込み□を障害物などで 
ふさいでいませんか？ 


•風速が"微""静"(こなっていませんか？ 

13ぺージ 

「クリーン」ランプ 
が点滅ずる 

• 「フィルター掃除運転の動作じついて」を確認してくだ 
さい。 

26ぺージ 


これは故障ではありません 


においがずる 

防カビわさびカセットを除き、エアコン自体ににおいを発生さ 
せる物質は使用しておりません。エアコンが室内の空気に含ま 
れているタバコ•化粧品•食品などいろいろなにおいを吸い込み、 
これび吹さ出ずためでず。 

わさびのにおいがずる 

防カビわさびカセットからのにおいです。「防カビわさびカセ 
、ソトじついて」を確認してください。（こデ28ページ） 

暖房運輯で r 運輯」ランプが 
点滅ずる 

予熱 • 霜 取り運輯を巧っているためでず。 

フィルター掃除運輯中の 
「ウィーン」「チリチリ」 r パチン」 
「パタン」という音 

「フィルター掃除運乾の動作について」を確認してください。 

(口 26ぺージ） 

「シュルシュル」 r シャ ー 」 

「ボコボコ」「プシュ」という音 

冷媒がパイプの中を流れる音と、流れの方向を切り換えるとき 
の弁の音です。 

「キシキシ」という音 

温度変化でエアコン自体が膨張-収縮する音です。 

「バヴバヴ」という音 

運転開始時など、室内ファンの回転数が変わるためです。 


アフタ—ヴ—ビス 
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故障かな？と思った 5 (つづさ) 


「カタカタ」という音 

電源投入時、電動弁が作動するときの音です。 

r ポコポコ」という音 

換気扇等じより排水ホース内の空気が吸引され、露受皿の除湿 
水を吹き上げるときの音です。対応部品を用意してありますの 
で、お買い上げの販売店にご相談ください。 

運輯音が変わる 

室温の変化(こ応じて、運転パワーが変わるためです。 

霧が出る 

室内の空気がエアコンの冷気で急速に冷やされて霧になるため 
です。 

室外機か 5 湯気が立つ 

霜取り運転で解けた水が蒸発するためです。 

"停止"にしても r 運乾」ランプ 
が点滅し、室外機が動いて 
いる 

オートフレッシュ除霜 （ "暖房"を停止するとマイコンが室外機 
の霜付き状態をチて、ソクし、必要に応じ自動霜取り運転を指令 
する機能）が働いているためです。 

設定室温にな 5 ない 

V 

在室人数や室内、室外の条件じよっては、リモコンの設定室温 
と実際の室温(こ若干のズレが生じる場合があります。 

J 


防カビわさびカセツトについて 


>フィルター掃除運転で、集めたホコリやチリをためておくダストボックス内が、わさびの香りの防力 
ビ成分でカビないようにしています。放出量は微量ですが、使用環境においてはわさびのにおいがす 
ることがあります。気になる場合は、市販のテープで放出□を1力所ふさいでください。この場合、 
防カビ成分の放出量が減るため、防カビ効果が減少しますので、ダストボックスのこまめなお手入れ 
をおすすめします。 

放出□に力所） 
横のすき間です。 



(取り出しかたこア20ぺージ) 
ダストボックス 


1 力所テープでふさぐ 
2 力所のうちどちらでも' 
かまいません。 ， 


アフタ—ヴ—ビス 
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こんなときは、すぐ P ぶ売店へ 





強制冷房運転し娘売店で行う操作です。） 



♦室内機の強制冷房スイッチを ON させると強制冷房になります。 
古女障診断や室外機に冷媒を回収するときに使用してください。 

• 強制冷房スイ、ソチでの作業が終了したら、必ずスイ、ソチを 
押すか、リモコンで強制冷房運転を止めてください。 


応急運転（強制を房）スイツ I - 


A 注意 

サービスバルブのスピンドルを 
閉めた状態で5分 m 上運輯しない 


5秒じ(上押し続けると強制冷房運 
転を開始します。止める時は、 
もう一度スイッチを押すか、リ 
モコンで運転を停止してください。 



♦26 〜28ページにしたがって調べていただき、それでも具合の悪 
いときや下のような現象が出たときは、電源プラグを巧き 
(またはブレーカーを" OFF " にして）、すぐにお買い上げの販売店 
にご連絡ください。 

アフターサービスについてはこデ30ページをご覧ください。 

♦ブレーカーやヒューズがたびたび切れる。 

♦スイッチの動作が不確実。 

•誤ってエアコン内部(こ異物や水を入れてしまった。 

• コードの過熱やコードの被覆に破れがある。 

• 室内機表示部の「タイマー」ランプが点滅している。 
(^な滅回数で故障原因が分かリますので、電源プラグを抜く前に、 

I 点滅回数をご確認の上、ご連絡<ださい。 / 



防が 

応急運転 





応急運転 



♦電池切れなどで、リモコンが使えないときは、応急運乾スイッチを巧してください。 
応急運乾を行うことができます。 

A 応急運転を行うときは、一度電源プラグを抜いてください。 

(または、ブレーカーを" OFF " にしてください。） 

A 再び電源プラグを差し込んでください。 

(または、ブレーカーを" ON " にしてくださし、。） 

泳 応急運転スイッチを押すと、室温•外気温か5、 

そのときに適した運転（自動運転）を行います。 

♦ 5 秒 J ： U 上、応急運転スイッチを押すと、強制冷房運転を行います。 

これは販売店で行う作業ですので、お客様は操作しないでください。 


応急運転（強制冷房）スイツ; 



アフタ—ヴ—ビス 












































保証と アフターサービス r ぶずお読みください。 


診断、部品交換、調整、修理完了時の 
点検などの作業にかかる費用です。 
技術者の人件費、技術教育費、測定 
機器など設備費、一般管理費などが 
含まれます。 


商品のある場所へ技術者を派遣する 

別途、駐車倘金をいただく場合があり 
ます。 


♦修理料金のしくみ 

修理料金=技術料+部品代+出張料 

などで構成されています。 
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販売店に再据付工事（転居または別の部屋への接続）を依頼する場合は、据付工事の繁化期に当たる夏期 
は工事が遅れぎみになりますので、できるだけ避けるようお願いいたします。また、据付工事は専門の 
技術が必要です。費用など詳しいことは、お買い求めの販売店にご相談ください。 


到 5修理に使用した部品代金です。その他 
品 修理に付帯する部材などを含む場合も 
代 あります。 


品 名 

日立ルームエアコン 

形 名 

RAS-MJ22Y 开ミ 

RAS-MJ2 已 Y 开ミ 厂 

RAS-MJ28Y 开ミ 

RAS-MJ3eY 开ミ 

RAS-MJ40Y2 开ミ 

RAS-MJ50Y2 开ミ 

ピ ^ リモコ^な 

br — ( 雷湘ふた^.雷湘ホ、 

形名表示心てくださぃ。 J 

お買い上げ日 

年月日 

故障状況 

できるだけ具体的に 

ご住所 

付おの目印等も併せてお知らせください。 

お名前 


電話香号 

( ) - 

訪問希望曰 



※形名は保証書にも記載されています。 


再据付工事のお申し込みは 


保証書（別添） 


保証書は、必ず r お買い上げ曰- 
販売店名」などの記入をお確かめ 
のうえ、販売店か6受け取ってい 
ただき、内容をよくお読みのあと、 
大切に保管してください。 

- 保証期間- 


お買い上げの曰か51年間です。 

(ただし、 冷凍サイクル部分、 
、は5年間です。 ) 

なお、保証期間中でも有料になる 
ことがありますので保証書をよく 
お読みください。 


補修用性能部品の保有期間 


エアコンの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後 
9年です。 

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要 
な部品です。 


転居されるときは 


ご転居により、お買い上げの販売店の アフターサービスを 受 
けられなくなる場合は、前もつて販売店にご相談ください。 

ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。 


ご不明な点や修理に関するご相談は 


修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販 
売店または r お客様ご相談窓□」（こで裏表紙）にお問い合わせ 
ください。 




修理を依頼されるとさは（出張修理） 



26〜28ページにしたびって調べていただを、なお 
異常があるときは、必ず電源プラグを抜いて（また 
はブレーカーを " OFF " にして）か!5、お買い上げの 
販売店にご連絡ください。 

♦ご連絡していただきたい内容 

アフターサービスを お申しつけいただくときは、下の 
ことをお知らせください。 


♦保証期間中は 

修理に際しましては保証書（別添）をご提示 
ください。保証書の規定に従って、販売店 
が修理させていただきます。 

♦保証期間が過ぎているときは 

修理すれば使用できる場合には、ご希望に 
より修理させていただきます。 


技術料 


出張料 


アフタ—ヴ—ビス 


















































長證用編き錄就腳邊づくホ憾況こついて 


本体への表示内容 


※経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義 
務付けられた iU 下の表示を室内機の銘板に行っています。 

【製造年】（室内機の銘板の中に西暦4がで表示してあります） 


A 注意 


《【設計上の標準使用期間】10年 

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化によ 
る発火•けが等の事故に至るおそれがあります。 


設計上の標準使用期間とは 


※運転時間や温湿度など、 liTF の標準的な使用条件に基づく経年劣化に巧して、製造した年から 
安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。 

※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するちの 
でちありません。 


■標準使用条件日本冷凍空調工業会自主基準による 


環境条件 

電源電圧 

製品の定格電圧による 

周波数 

己 0/60HZ 

冷房室内温度 

27で（乾球温度） 

冷房室内湿度 

47%(湿球温度19で） 

冷房室外温度 

35で（乾球温度） 

冷房室外湿度 

40%(湿球温度24で） 

暖房室内温度 

20で（乾球温度） 

暖房室内湿度 

己9%(湿球温度1己で） 

暖房室外温度 

7で（乾球温度） 

暖房室外湿度 

87%(湿球温度6で） 

設置条件 

製品の据付説明書による標準設置 

負荷条件 

住宅 

木造平屋，南向さ和室，居間 

部屋の広さ 

製品能力に見合った広さの部屋（畳数） 

想定時間 

1年間の使用曰数 

東京モデル 

冷房6月2日から9月 2] 日までの]] 2日間 

暖房10月28日から4月] 4日までの169日間 

] 曰の使用時間 

冷房9時間/曰 

暖房7時間/曰 

1年間の使用時間 

冷房:1，〇08時間/年 

暖房:1，183時間/年 


♦設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的 iU 外でご使用 
された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発乂•けが等の事故に至 
るおそれがあります。 






























据え付けについて 


A 警告 

• 据付工事や電気工事は専門の技術が必要なため、，娘売店に依頼する 
費用など詳しいことは、お買い求めの販売店じご相談ください。 

•据付場所については、販売店とよく相談して決める 

• アース（接地）を確実に行う 感電防止のほか静電気の障害や雑音を防ぐ効果もあります。 


•室内機およびリモコンは、テレビやラジオ、ラジオ 
のアンテナか 61 m じ(上離してください。 1 m じ(上あ 
つても受信感度の弱い場合は、雑音がルさくなるま 
で離してください。 



♦海ミ兵地区で潮風が直接当たる場所や温泉地帯など、 
周辺環境が特殊な場所でご使用になる場合は、お買 
い上げの販売店とよく相談してください。 

♦調理場や機械工場などミ由の飛ミ末やミ由煙の立ちこめる 
場所工場など電圧変動の多い所、電磁波を発生する 
病院や作業場、粉末や塵埃の多い工場への設置は避 
けてください。 

•室内機（吹出 DM ま义災警報器か6、離して 
据え付けてください。 


A 注意 

•室内機排水ホースか! 5 の除湿水、室外機排水□(下 
面）か! 5 の凝縮水が出るため、水はけのよい場所 
を選ぶ 

•可燃性ガスの漏れるおそれのある場所や、蒸気- 
油煙などの発生する所で使わない 
引义や爆発-樹脂の劣化や破損のおそれがあります。 
•特殊な用途(例えば電子機器や精密機器の維持、 食品. 

毛皮•美術骨董品の保存、生物の培養•裁培飼育など） 

には使用しない 

ルームエアコンは 日本工業規格 （J に C 9612) じ 
基づき、一般の家庭でご使用いただくためじ製造 
されたものです。 

V_ y 


•室タト機の吸い込み□や吹き出し □ 
が雪でふさがれますと、暖まりに 
くくなったり故障の原因になった 
りします。積雪地では防雪の処置 
をお願いします。 

詳しくは、お買い上げの販売店に 
ご相談ください。 


♦電源は配電盤か6エアコン専用に引いた回路をお 
使いください。 

\_ J 


A 警告 

•万一漏電したときの感電防止のために、アース 
(接地）を確実に行う 

アース エ事は r 電気設備に関する技術基準」じ従 
って行ってください。 アース （接地）を行うと、 
感電防止のほかに製品に触れたときに感じる静 
電気の障害や、リモコン操作時にテレビ、ラジ 
才じ入る雜音を防ぐ効果もあります。詳しくは 
お買い上げの販売店じご相談ください。 

•次のような場所にアース線を接続しない 
① 水道管 

③ ガス管… 爆発のおそれがあります。 

③電話線のアースや避雷針 • ••落雷のとき大きな電流 
が流れ危陵です。 

•漏電しゃ断器を設置する 

据付場所によっては、 D 種接地工事のほかさ6 
に漏電しゃ断器を設置することがま律で義務づ 
け6れています。 

詳しくはお買い上げの販売店じご相談ください。 


•据え付けにあたっては、エアコンの重量に十分耐え 
る場所で、，騒音や振動が増大しないような場所をお 
選び < ださい。 

♦室クト機の吹き出し□か6のぶ•温風や騒音が、隣家 
の迷惑じな6ないような場所をお選びください。 

•室外機の吹き出し□付おじ物を置きますと、機能低 
下や廳音増大のもとになりますので、障害物は置か 
ないでください。 

•エアコンを使用中に異常な音にお気づきの場合は、 
お買い上げの販売店じご相談ください。 



積雪について 


騒音に ちご 配慮を 


アースについて 


電源について 


据付場所 


アフタ—ヴ—ビス 














































定期点検 


♦半年〜1年に一度、定期的に次の点検を巧ってください。 

もし、ご不審な点がありました6、すぐにお買い上げの敗売店にご連絡ください。 
◊コンセント•••電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていますか？ 


A 警告 


電源 プラグがコンセントにしっかり差し込まれていなかったり、熱くなっていた 
りすると、 感電や乂災 などの原因になります 



♦電源プラグにホコリの付着や巧れなどがある場合は掃除をしてから電源プラグを差し込んでください。 

◊アース線 …ァースが確実に行われていますか？ 


A 警告 


アース（接地）び正しく接続されているかを確認する 

アース 線が外れたり、途中で切れたりすると、誤動作や感電などの原因になります。 






◊据付台 •••据え付けが不安定になっていませんか？ 


A 警告 


据付台び極端に謂びている、あるいは室外機が傾いたりしていないかを確認する 

室外機が倒れたり、落下したりして、けがなどの原因じなります。 



♦フィルター掃除運乾により、フィルターの掃除を自動で巧い、エア 
コ ン内部はミちれにくい構造になつておりますが、 エアコ ンを数シー 
ズン使いますと、内部がミちれ、性能が低下することがあります。 



八ミ主意 


A ミ主意 ' 


通常のお手入れと別に点検整備を行う 

室内機の内部じゴミやホコリがたまって、 
除湿水の排水経路を詰まらせ室内機から 
水たれを発生させることがあります。 


点検整備は、お買い求めの販売店に依頼する 

点横整備には専門技術を必要とします。市販の洗ミき剤など 
を使用しますと、樹脂部品の割れや排水経路の詰まりじ至 
ることがあり、水たれや感電の原因にもなります。 


•通常のお手入れと別(こ、点検整備をおすすめします。•点横整備は、お買い求めの販売店じご相談ください。 


〔 AM ラジオでの点お〕 



リモコンを操作したとき 
が入れば正常です。 


〔カメラ付き携帯電話での点横〕 


〔デジタルカメラでの点樹 



① リモコンの送信部が映るようじセットしてください。 

② リモコンを操作したとき [ 

すれば正常です。 


〔デジタルカメラ〕 

① リモコンの送信部が映るようじセットしてください。 

② リモコンを操作したとき EH 
すれば正常です。 
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—に送信部が発光 


雑音（ビービー音) 


リモ〕ンの点検•新しい乾電池と交換しても動作が正常でない場合は、リモコンの点検をしてください。 


点検整備 


定期点検 


アフタ—ヴ—ビス 


























































仕様 


厂 

形 


室内機 

室外機 

室内機 

室外機 

室内機 

室外機 "I 

名 

RAS-MJ22Y 

RAC-MJ22Y 

RAS-MJ25Y 

RAC-MJ2 己 Y 

RAS-MJ28Y 

RAC-MJ28Y 

電 


源（ V ) 

単相100 

定 

格周 

波数 （ Hz ) 

50 • 60共用 


定 格 

能力 （ kW ) 

2.2 (0.9 〜 2.9) 

2.5 の. 9〜 3.1) 

2.8 (0.9 〜 3.3) 


定格消費電力 （ W ) 

450に30〜 980) 

550に30〜1,08 0) 

600に30〜1,1 95) 

ノで 

運 転 ■ 

電流 （ A ) 

5.1 

6.3 

6.5 

声 

運 転 

音 （ dB ) 

45 

45 

46 

47 

47 

47 

お 

冷房面積の目安 

鉄筋ァノトト前き洋室 

15 

17 

19 


( rrf ) 

木造南向き和室 

10 

11 

13 


定 格 1 

能力 （ kW ) 

2.2 (0.9 〜 4.3) 

2.5 の. 9〜 4.4) 

3.6 (0.9 〜 5.0) 

口お 

定格消費電力 （ W ) 

390 り 90〜1,06 0) 

415 り 90〜1,08 5) 

700 (190 〜1,265) 

聪 

運 転 ■ 

電流 （ A ) 

4.5 

4.8 

7.6 

声 

運 転 

音 （ dB ) 

45 

45 

46 

45 

47 

47 

巧 

暖房面積の目安 

鉄筋ァノトト離き洋室 

10 

11 

16 


( rrf ) 

木造南向き和室 

8 

9 

13 

通年 エネルギー 消費効率 ( APF ) 

5.0 

5.0 

5.0 

医 

分 

名 

A 

A 

A 

外形寸法(誦)搞さ X 幅 X 奥行） 

295 X 798 X 254 

505 X 700 X 258 

295 X 798 X 254 

505 X 700 X 258 

295 X 798 X 254 

548 X 750 X 288 

m 

品 質 量 （ kg ) 

11 

25 

11 

25 

11 

29 



• この仕様表は 、 」IS (日本工業規格）じもとづいた数値です。 
♦運転停止中の消費電力は、 0.8 W です。（ブレーカー OFF 時は 0 W ) 
•() 内は能力、消費電力の可変幅を表示しています。 

• 区分名とは、家庭用品品質表示まじもとづく表示です。 


アフタ—ヴ—ビス 


















































































^ 主な別売部品 ' 

部品名 

形 名 

倩 考 

希望ル売価格 

かんたん 

リモコン Lf / 

SP-RC2 

ふだんよく使うボタンだけを集めたシン 
プルで使いやすいリモコンです。 

4,200円匯司 

ァ所レミ- 

SP-VCF1 1 

アレル物質の活動を抑制します。 

1セツトで約10年ご使用になれます。 

2,100円國 

防カビわさび 

カセットクづジ^ 

V 

SP - WC 1 

約10年ご使用になわます。 

2,100円國 

J 


•価格は2009年 2 月現在の消費税率を基に総額表示を行っています。 

•商品によっては品切れ、仕様変更の場合がございますので、販売店にお問い合わせください。 


別売りの「アレルオフフイルター」を取り付けることびできます 


•形名： SP-VCF1 1 

•アレルオフフィルターは、アレル物質22種類の活動を抑制します/’ 

•フ□ントパネルを取り外し（フ□ントパネルの取り外しかたこ尸 21 ペー 
ジ）、さらにフィルターカバーを取り外して、アレルオフフィルターを化粧 
カバーの取付枠に、はめ A んで取り付けます。アレルオフフィルター取り付 
け後、フィルターカバーとフ□ントパネルを取り付けます。（フ□ントパネ 
ルの取り付けかたこ尸 22 ページ） 

※スギ花粉（内部）•ブタクサ（花粉）•シラカンパ（花粉）•セイタカアワダチソウ（花 
粉）-ヨモギ（花粉）-オオアヮガエリ（花粉）-八ルガヤ（花粉）-猫の表皮•ラ、ソト•ヤ 
ケヒヨウダニの糞-ヤケヒヨウダニの死骸•ノミ-アルテルナリア•黒カビ（クラドス アレルオフフィルター 

ポリウムへルバレム）•黒カビ（ホルモデンドラム）•青カビ（ぺニシリウムノタータ 
ム）•青カビ（ぺニシリウムディジタータム）•カンジタアルビカンス、全22種類のアレ 
ル物質を抑制。 


♦お手入れのしかた 
•水洗いしてください。 

•汚れが落ちにくい場合は、40でじ(下のめるま湯で洗ってください。 
•陰干しして完全に乾かしてください。 

•アレルオフフィルターは10年を目安にお取り換えをおすすめします。 




付属部品 • 別売部品1しついて 



^主な付属部品 

部品名 

員数 

倩 考 

リモつン 

1 

形名： RAR-4E4 

リモコン取付具 

1 


リモコン取付具固定ねじ 

2 


リモコン用乾電池（単 4) 

2 

モニター用電池のため、乾電池の交換が早くなる場合があります。 

防カビわさびカセット 

1 

約10年ご使用になれます。 


アフタ—ヴ—ヒス 


35 
























































お客様ご相談窓 □ 


曰立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ 

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓□にご相談くださし、。 


修理など アフターサービス に関するご相談は 
エコーセンターへ 

TEL 0120 -31 21 -68 
FAX 0120 -31 21 -87 


(受付時間）9:00〜19:00 (365日） 


商品情報やお取り扱いについてのご相談は 
お客様相談センターへ 

TEL 0120 -31 21 -11 
FAX 0120 -31 21 -34 

(受付時間）9:00〜17:30 ( 月〜±)、9:00〜17:00旧•祝日) 
年末年始は休ませていただきます。 

携帯電話、 PHS からもご利用できます。 


• 「持込修理」および r 部品購入」じついては、上記サービス窓□じて各地区のサービスセンターをご紹介させてい 
ただきます。 

• お客様が弊社にお電話いただいた場合じは、正確じご回答するためじ、通話内容を記録(録音など）させていただ 
くことがあります。 

•ご相談、ご依頼いただいた内容じよっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあ 
U ます。 

•修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケート八ガキを送付させていただくことがあ 
U ます。 


愛情点検1 

♦長年ご使用のエアコンの点検をぜひ/ 

の 
おぶ 
0 ラ 
まな 
せこ 
んと 
かは 

参こげ臭いにおいがする。 

電源コード、プラグが異常に熱い。 

参運転音が異常に高 < なる。 

♦室内機か6水漏れがする。 

♦漏電しゃ断器が頻繁に落ちる。 

参その他の異常や故障がある。 

► 

コンセントから電源プラグを抜いて 

(またはブレーカーを " OFF " にして） 

必ず販売店に点検-修理をご相談< 

ださい。費用など詳しいことは、販 

売店にご相談ください。 


廃棄時じごを意願います。 

2001年4月施行の家電リサイクルまでは、お客様がご使用済みのエアコンを廃棄される場合は、収集•運搬料 
金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。 


因图圆^3 

購入年月日•購入店 
名を記入しておいて 
<ださい。 

サービスを依頼され 
るとをに便利でず。 



お買い上げ曰 

年 月 曰 お名 

購入店名 

電話 （ ） 


#曰立アプライアンス株式会社 

〒 105-8410 東京都港区西新橋 2-15- 12 


RAS-MJ22Y 
RAS-MJ25Y 
民 AS-MJ28Y の 
RAS-MJ36Y ^ 
民 AS-MJ40Y2 
RAS-MJ50Y2 



































、エアコンノ 


HITACHI 

日立ルームエアコン据付説明書 


室内機 室外機 

RAS-IVIJ22Y 开ミ + RAC-IVIJ22Y 开ミ 
RAS-IVIJ25Y 开ミ + RAC-IVIJ25Y 开ミ 
RAS-IVIJ28Y 开ミ + RAC-IVIJ28Y 开ミ 
RAS-IVIJ36Y 开ミ + RAC-IVIJ36Y 开ミ 
RAS-M J40Y2 开ミ + RAC-M J40Y2 开ミ 


据付情報 


目公誦: W おが詔!：目公 8: W おが!昇! 


h±$p •お掃除ユニット①運転動作チェックを必す巧ってください。 
I AtK • 上面に従来のようなブリル(格子)がなくなりました。 

• 据付板の上部引掛け爪が幅広じなりました。 


•据付工事前にお読みじなり正しく据え付けてくださし、。 

参お客さまに操作方ミ去を取扱説明書でよく説明してくださし、。 


据付工事に必要な工具獻りは 6 4 10 八専用エ具） 

•©©ドライバー •巻き尺 •ナイフ •ペンチ 
•パイプカツター•六角棒スパナ(呼 4) •ドカツター 
•ホール〕アドリル（ホ65〜ホ 80 mm ) • 真空ポンプ 

•スパナまたは、 t ンキーしンチ •トルクしンチ 
® ポンプアダプタ ® フしアリンブ、ソール ® ガス漏れ検知器 
® マニホールドバルブ@チわ ージ 'ホース 


必ずお守りください。 


安全上のごま意 

お使いになる人や他の人への危害、財唐への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のよラに説明しています。 


■表示内容を無視して誤った据え付け方をしていたときに生じ 
るを喜や損喜の程度を、次の表示で区分し、説明しています。 


■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説 
明していまず。（下記は絵表示の一例でず。） 


このような絵表示は、してはいけない「禁止」 
内容でず。 


このような絵表示は、必ず実行していただく 
「強制」内容でず。 


>据が工事完3後、試運乾を巧い異常がないことを確諭するととちじ、取扱説明書 I こそってお客様に使用方ミ去、お手入れの仕方 
を説明してください。また、この据付説明書は、取扱説明書ととちじお客様が保ち頂くよラに依頼してくださし、。 


A 警告… 

この表示の欄は、「死 t または重傷 
を負うおそれがある」内容です。 

A 注意… 

この表示の欄は、 r 傷害を負うおそ 
…れまたは物的損害を生じるおそれが 
ある」内容です。 




•据付工事は、お買い上げの販売店または、専門業者に依頼 
ずる I 

ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電•义 ' 
災などの原因じなります。 

•据付工事は、この据付説明書に従って確実に行う 

据え付けじ不備があると、水漏れや感電-义災などの原因に I 
なります。 

•据え付けは、重量に十分耐える所で確実に行う 

強度不足や取 U 付けが不完全な場含は、室内外機の落下に I 
より、けがの原因になります。 


•電気工事は、電気工事±の資格のある方び r 電気設備に関する 
技術基準」、 r 内線規程」、および、据付説明書に従つて施工し、 
必ず専用回路を使用する I 

電気回路客 量 不足や施工不備があると、感電や义災①原因 
にがります。 

• 接続ケーブルの配線は、途中接続やより線の使用はせず所定 
のケーブルを使用して確実に接続する 
端子接続部にケーブルの外力び伝わ5ないよラに確実に固定するI 

接続や固定が不安定な場含は、故障や発熱、义災①原因じな 
ります。_ 

• 設置工事部品は、必ず付属部品及び指定の部品(別売部品等） 
を使用する I 

当社指定部品を使用しないと、室内外機の落下-水漏れ -I 
感電-义災および運転音や振動が大きくなる原因じなります。 


•エアコンの設置や移設の場合、冷凍サイクル内に指定冷媒 
(R41OA) 似がの空気などを湿入させない I 

空気などが混入すると、冷凍サイクル内が異常高圧じなり 、I 
破裂やけがなどの原因じなります。 


•配管-フレアナツトは、必ず R 41 OA 指定のものを使用する 

破裂やけがなどの原因じなります。 I 


•フレアナットはトルクレンチを使用し、指定のトルクで締め 
付ける 

フレアナットを締め付け過ぎると、長期経過後フしアナット 
が割れて冷媒漏れの原因じなります。 _ 

•作業中に冷媒ガスび漏れた場台は、換気を行う 

冷媒ガスが义気に触れると、有毒ガスが発生する原因になります。 


• 設置工事終了後、冷媒ガスび漏れていないことを確認する 

冷媒ガスが室内に漏れ、フアンヒーターストーブ • 〕ン□などの 
义気に触れると、有毒ガスが発生する原因になります。 


〇 

亞 

〇 


〇 


〇 


〇 


0 


〇 

〇 

亞 

〇 


A 警告 


•アース（接地）を確実に行う 
アース線は、ガス管-水道管-避雷針-電話のアース線に 
接続しない 

アースな封也)が不確実な場含は、故障や漏電のとき感電の原因じなります。 


•据付作業では、圧縮機を運転する前に、確実に冷媒配管を 
取り付ける 

冷媒配管が取り付け5れてお5す、サービスバルブ開放が 
態で圧縮機を運転すると、空気などを吸引し、 ） 令凍ヴイク 
ル内が異常高圧となり、破裂.けがなどの原因になります。 


•冷媒回収（ポンプダウン）作業では、冷媒配管をがす前に 
圧縮機を停止する 

圧縮機を運転したまま、サービスバルブ開放が態で)令媒配 
管を外すと空気などを吸引し、冷凍サイクル内が異常高圧 
となり、破裂•けがなどの原因じなります。 


•電源コードの加工-途中接続-タコ足配線はしない 

接触不良-絶縁不良-許客電流オーバーなどじより、义災 
や感電の原因じなります。 


• 接続配線は、端子カバーび浮き上び5ないように整形し、 
カバーを確実に取り付ける 

カバーの取り付けが不完全な場含は、端子接続部の発熱、 
义災や感電の原因じなります。 


• 電源プラグを差し込む際は、電源プラグ側だけでなく、 
コンセント側にもホコリの付着、詰まり、びたつをびない 
ことを確認し、刃の根元まで確実に差し込む。 

ホコリの付着、詰まり、がたつきがあると、感電、义災① 
原因になります。コン tz ント I こがたつきがある場合は、交 
換してください。 


国 


〇 


〇 


0 



〇 


A 



• 設置場所によっては漏電しや断器を取り付ける 

漏電しや断器が取り付け5れていないと、感電の原因に 
なります。 


• 可燃性ガスの漏れるおそれのある場所へは設置しない 

万ーガスが漏れて室内外機の周囲じたまると、 

発义①原因じなります。 ^ 


•排水エ氧ま、据付説明書に従って、確実に排水するよう 
配管を行う 

不確実な場合は、屋内に浸水し家財などを濡5す原因に 
なります。 



〇 
































室内機の背面で配管接続する場合は 120 mm 切上) 



室内-室外機据付図(平地置台設置例） 

^き間がないよラ確実にシー) I..I 
^ルししく^运 cl、o J 100 mm 必上 


r 電源コードの長さ^ 

RAS - MJ 22 Y • MJ 2 己 Y 

MJ 28 Y • MJ 36 Y 



約 1.7 m 


よ 

( — ► 




電源コー 

ドはを対に改造し! 

hr 

j いで < ださい。 

RAS - MJ 40 Y 2 - MJ 已 0 Y 2 

i 

]0.4 m 


約 1.1 m 





^電源コ- 

ドは絕対に改這し* 

M 

J いでください。> 

r 配管引出しち向^ 

、麗 


ぉ引ま 

す。ノ 

蓄輪し 

は後直弓1ぎ、左およびち下弓1き、 
よびち横弓1きの6方向1こ可旨な'; 



冷凍機油は水分に弱いため、サイクル内 I こ水が 
、入5ないよラ I こしてくださし、。 _ ノ 

•室内機と室外機の高低差は1内じして 

削径側、太径側ともに断熱したも 
へ表面にテープを卷いてくだちし、。 
?ななし、と、断熱材が早く劣化して 

^ ノ 


[づドレン ホースの 接続 

横弓 I きで室内を通す部分は断熱付ルンホ-ス 
け-ビスパ-、ソ品 RAS -2210 MX 039)を使ぃます。^ 


J22Y • MJ25Y 



平地置台 
側売） 


アース 線 

室外機の据えがけは、上•左‘ち- 
前 • 後のラち少なくとち3方向を 
開放し通風路を確保してくださし、。 


壁惑離の同意を得て謎けてくだか、。) 




♦本体を十分ささえ6れ、振動が出な 
し、、強度のあるところに据え付ける 


•室外機の重量に十分耐える場 
所で、騒音や振動び増大しな 
し、ところに据え付ける 



A 注意 


参近くに熱の発生びなく、吹出□付近をふさびないところ 
参本体の上、下、左、ちに下図のぐ今巧の間隔をあけ5れるところ 
参ドレン排水び容易にでき、室外機と配管接続びできるところ 
参可燃性ガスの漏れるおそれのある場所や、蒸気•油煙などの発生しないところ 
引义や爆発-樹脂の劣化や破損のおそれがあ U ます。 

参室内機およびリモコンはテレビやラジオか51 m 切上離ず 
画像の乱れや雑音が入ることがあります。 

参高周波機器、高出力の無線機器などか5はできるだけ離ず 
エアコンが誤動作する場合があります。 

参電子点な形の照明器具びある場合は、受信距離び短くなること 
びあり、場合によっては信号を受け付けないことびありまず 


室内機（吹出 □) を乂災警報器か5、 l . Smm 上離して据え付けてください 。I 


A 注意 


•雨や直射日光びあたりにくい風通しのよいところ 
•吹き出した風び直接動物や植物にあた5ないところ 
•本体の上、左、ち、前、後に下図のぐ今印の間隔をあけ5れ、2面 1U 上 
開放できるところ （RAC-M J22Y. M J2 己丫は3面に(上） 
•吹き出した風や騒音びご近所のめいわくにな5ないところ 
•強風の当た5ない場所 

特にビルの屋上では、風が強く室外フアンが破損することがあります。 
•室外機をベランダの手ずりに近寄せて設置しない 

高層階などのべランダに設置ちれる場含、お子様が室外機の上に乗 U、 
ますりを乗り越え、落下事故につながるおそれがあります。 

参可燃性ガスの漏れるおそれのないところや、蒸気や油煙などの発生しないところ 
•排出されたドレンかび流れても問題のないところ 
•室外機および F ケーブルはテレビ、ラジオ、インターホン、電話な 
どのアンテナ線や信号線、電源コードなどか51 mlU 上離ず 
タイブで影響をおよぼす場含があります。 

•室外機は、ル動物のずみかになるような場所には設置しない 
ル動物が侵入して、内部の電気部品に醜れると、故障や発煙•発义① 
原因になることがあります。また、お客様 I こ周辺をきれしこ保つことを 
お願し、してくださし、。 

•後々のサービス、補修などを考慮した場所を選定ずる。 


声号 

付属部品 

員肉 

① 

据付板 

1 

け。111°; 1:'; :市 ：；.: t リ S .1," 

3 

II - ... .1 

⑨ 

据付板固定むじ 

5 

③ 

取付具 靈 


1 

④ 

乾電池(単 4)/^ 

嫁 

2 

⑥ 

ijf コン取付具固定むじ 

2 

⑥ 

リ己ン 1 圍 

pel 


1 


防カビわさび力 tz ット 


の 


1 

⑥ 

補助断熱材 

1 



⑨ 

ブッシュ 

/fCr 

2 

0^ づ J ) 

⑩ 

卜しノ 1 r - r-rU ― 


パィプ£7^ 

1 

J 


※⑨⑩は室外機に同個。 
XXRAC - N / U 22 Y • MJ 25 Y 
じは同個していません。 
RAC - MJ 28 Y - MJ 36 Y 
じは1個同個しています< 


ち図の V ク巧寸法は 
エアコンの運乾を保 
証するためじ必要な 
寸ミ去です。後々のヴ 
ービス、補修等を考 
慮してできるだけ周 
囲の空間が大きくと 
れる場所じ設置して 

料さい。 


) 



RAC - MJ 28 Y . MJ 36 Y . MJ 40 Y 2. MJ 5 日 Y 2 晶 

f 200 mm が上 


、/しごし、〇 

参配管は必弓 
のを使用し 
テープを巻 
、しまいま弓 

断熱1 

内径 16 mr 


た 

のと 


室外機の下側はできる 
だけ風が通!5ないよう 
にしゃ閉すると、より 
暖房効果があがります。 

(現地で調達してください。） 



アース棒 

長さ 

SP - EB -1 

4 己 0 mm 

SP - EB -2 

9 日 0 mm 

(D 種接地工事推奨品） 


/アース棒、アース 線は付属 
されていません。 

\別売品をご利用ください。 


室外機の据え付けは、 
上•左•ち•前•後のうち 
少なくとち2方向を開放 
し通風路を確保してくだ 
ちい。 


^弓 I きなど室内を通す配管は、補助断熱なをなぷだてくださし、。 

峨助 S 懸歡、欄#用と散線パ^^^ 


アース 棒 
側売) 


アース 棒 
(別売) 


平地置台 
側売） 


配管カバー(別売) 


、 を、。 
、スる^をい 
ルクす仙法さ 
-ッ置が寸だ 
_レボ設解ぃく 
ンンになて 
テテ上はわし 
-- の合な保 
一力力等場損確 
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■ 壁に直付する場合， 

参壁内の構造体(間柱など)をさがして、据付板を固定します。 

参間柱などをさがすのが困難なときは、ボードアンカー（市販品） 
等をご使用くだちし、。 

参公団アパート用巧を使用する場合は、アンカーボルトの壁な5の 
出張り寸法が下になるよラにカットしてくだちい。 



/98 mm 


室内機外形線 450 mm 



ねじ止めは、でき 
るだけ室内機をひ 
っなける上下の爪 
の付近で巧ってく 
ださい。 

また、4本が上の 
ねじで固定してく 
ださい。 


夕 W ) 取！)付け.壁純け.保護八イプの取！)付け 


回り縁と鴨居に据え付ける場合 

参回り縁と鴨居間の寸法 HI こ合わせ、据付板とたてさん上下を仮 
組みします。 

参回り縁と鴨居を利用してたてさん上下を仮止めします。 

参水平を確認、してな5固定します。 ■化」 I 一ぶ ■ 


(下図のねじはたてさんじ同捆しています。） 


D お名： SP-BT-2)] 


f 


ボー ドアン カーの 止め穴 




•据付板を壁に仮固定のまま、ボードア 
ンカーを壁に埋め込みます。 

•据付板を下側じす5してな5、ボード 
アンカーで据付板を固定します。 


感 

咬 

愛 



ホ室内機はドレンホースを左ちどち 5 に 
も取り付け 5 れる構造となっています。 
室内機を据え付ける際は、必ず水平また 
は、ドレンホースを取り付ける側を若干 
下に傾けて据付板を固定する 
ドしンホースを取り付ける側を上方 I こ傾 
けて据え付けた場ち、水漏れとなる恐れ 
がありますのでごま意ください。 


( 据付板の刻 EP " たてさん0位置"をたてさん上の目盛" 0" じ合わだ 
ると、ユこ、ソトと鴨居のすき間が小さくきれいに仕上がります。 



室内機 




室外凝縮水処理 


•室外機のベースじ肋也面に凝縮水を排出するよう巧があいてしなす。 

参凝縮水を排水□などに導くときは、平化置台（別売）やブ□ックなどに載が也面より1上上げて据え付け、 
國のようにドしン/ W プを接続してくだちし、。水抜き巧 ( RAC - MJ 40 Y 2. MJ 50 Y 2 は2力所、 RAC - MJ 28 Y . MJ 36 Y は 
1力所)は、ブッシュで/3、さいでくだちい。ブッシュの取付けは、國のよう I こ水抜き巧に合わせて、ブッシュの両端を押して 
はめ込んでください。 （ RAC - N / U 22 Y • MJ 2 5 YI こは水抜き巧がありません） 

参ドしン/ \°ィプを接続する場含す、ブッシュがベースな5淳いたり、すれてしぶいことを確認、してくだちし、。 

参室外機は水平に据えがけ、凝縮水の排水を確諭してくだちし、。 

•寒冷地等でご使用の場合 



押す 


水おき穴 


巧す⑨ブツシ ニ 


寒冷化等で寒さが厳しく積雪等が多いと、熱交換器な5出る水がベース表面に凍結し、排水が悪くなること 
があります。このような地域では、 ブッシュ、ドしンパイプは取りがけないで<ださい。 

水抜き巧と地面との距離を上確保してください。 



たてさん（別売) 


たてさんは別売です 





巨巨9巧 




1 

LO 


1 



〈印刷記号： YS-14 ④〉 
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圧] CD 65 mm の巧を外側に下巧りぎみじあけます。 
回保護パイプを壁の厚さに ち串 

合わせて切断し、壁巧に ^ 

通します。 

圆雨水や外気の浸入等がな 、 

いよラパテで完全にシー 

ルし、配管フッシュを ：ザ吉禁 i 连 

付けます。 


保護 

パイプ；.:. 


屋雨11 E 


配管ブッシ: 


室内機の据え付け 

リ据え付けの準備 

ラ□ントパネルの取り外し j 

参 P .1 3の r フ□ントパネルの着脱のしなた」を参照して取り外します。 
参フ□ントパネルの着脱は、必す両手で巧ってくださし、。 

^下 カバーの 取りがし） 

参下カバーは下カパーの下側奥 （田 部）を巧して取り外します。 

I り 1 V 


G ドレン ホースの 付け替え（横引きの場合り 

参横引き配管時はドしンホースとドしンキゎップを下図のよラ 
じ付け替えてくださし、。 

♦付け替えは下カパーを外して巧います。 

参ドしンホースの横引き配管は巧わないでくださし、。 

fTT^^^ii^p\nnnnnnnr\nnmf ii in|\ (ii \i n 'n n。。。。。, i 口 i I~ppiJ 



ドレンキャップ 


ドレン ホース 


ドレン ホース 


/ /み田 

取り外し 

参取りがけは 回 部を先に取りがけ、 回 部を支点として回転させて 
田 部を取りがけます。 




取り付け 


Gf ケーブルの接轉 

参 P.1 0の 「F クーブルの接続」を参照して接続します。 

(" F カバーブッシュ部の切断) 

1 (横引き、下引きの場合) J ^ 

参ちまたは左、あるいは下引き配管時は下カバ'一のブッシュ部を 
戶かソタ ー等で切り取り、やすりで体裁よく仕上げてくださし、。 



ブッシュ部 



ドレン ホース 
固をねじ 

田 ドしンホースは固定ねじを 
はすして、抜きます。 



於プ 


图ドしンキわ、ソプを突き当たる 
ところまで確実 I ご挿入してく 
ださい。 . 


ドレン ホース 


I '結を- 

©ドしンホースは、固定ねじの 
巧をあわせて突き当たるとこ 
5まで確実に巧し込み、ので 
はすした固定むじで固定して 
I くださし、。 ノ 


A ミ主意 


>ドレンホースとドレンキャップは確実に挿入し、固定ねじで 
固定ずる 

挿入げ悪いとか漏れの恐れがあります。 


\ブッシュ部 


〇ドしンキゎップはペンチを 
使って回しなが5抜きます。 



壁巧あけおよび保護パイプの取り付け 


るスむ災 入壁原 
すラ、义 浸たる 
用ル合や じます 
使夕場電 内」入 
ず^の感 室^浸 
必の空てるが！！^じ 

は中中しず気化内 
のがり。ル空巧至 
肺辟 i たす-湿狐げ 
欄げ、れまシ高龍い。 
£ルリ5リにの^臭す 
プブたじな全外 W のま 
ィ - しなと完室げ外り 
パク舰じ因でや巧至な 
護続接み原テ内やと 
保接じすのパ壁し内因 


告 

警 

A 







c 配管の準備） 


後直引さの場合 



冷媒配管の曲げ始めび壁穴節囲か5出ていたり、〇げ R び大き 
いと、室内機び壁か5浮き上がり、仕上りび悪くなる原因とな 
ります。 



田 配管-ドしンホース- F クーブルをまとめ、テープで仮止め 
します。 



ち横引さ•ち下引きの場合 


の 配管を整形します。 


下カバーブッシュ部の 



ち横引きのレイアウト 


回配管-ドしンホース- F クーブルをテープで仮止めします。 



配管を接続してか5据え付ける場合 (横引きの場ち) 


田 断熱材を配管の断熱材の端面に合わせて切断し、テープで 
仮止めします。 

回 配管接続部を補助断熱材⑧で割りを上じして覆い、際間のない 
よラじテープ卷きします。テープは締め過ぎないよラじ巻き 
ます。 （ P .11 の配管の断熱と仕上げを参照） 

際間があつたり締め過ぎたりすると露たれの原因 I こなります。 
































































































































团冷媒配管を壁巧位置に合わだて整形します。 

特に横引き背面出しの場合は下の説明じがい、正確に整形 
してくだちし、。 


室内機の背面で冷媒配管を接続ずる場合 


•冷媒配管と F クーブルを整形し tz ットします。 


〈横引き背面出しのを媒配管の整お〉 



できるだけ小さな 
R で曲げて くださし、。 


冷媒配管の先端を▽マークの位置に合わせます。 



冷媒配管の曲げ始めび壁穴節囲か！5出ていたり、曲げ R 
び大きいと、室内機び壁か！5浮き上がり、仕上りび悪く 
なる原因となります。 


冷媒配管はできるだけ小さな R で曲げ、整形します。 



狂] F クーブル、配管を整形し、室内機背面の下部スペースじ納め、 
結束/ \'ンド饰販品)を背面フックに弓 I っ掛け固定します。 

固配冷媒配管 - F クーブル-ドしンホースをテープで仮止めし、 
壁巧貫通部をテープ巻きします。 



ポリシン（巿販品）を太径パイプに入れます。 


できるだけ小さな R で曲げてください。（ポリシンを使用すると 
配管を漬さすに小さな R で巧げることができます。）_ ノ 


A ミ主意 

•ポリシンを使用する場合は、肖 II り粉が入！5ないよう必ず 
フレア加工を巧つた後に挿入ずること 


霞据え付け 


室内機の背面 m 外で冷媒配管を接続ずる場合 


田壁巧に配管類を通します。 

回室内機の上部を据付板に引っ掛けます。 

面室内機下部を壁に押しつけ、室内機の爪を据付板に 
はめこみます。 

狂]冷媒配管を接続後、配管接続部を補助断熱材⑧で割りを上に 
して覆い、際間のないよラにテープ卷きします。 （ P .11 の 
配管の断熱と仕上げを参照） 

隱間があったり締め過ぎたりすると露たれの原因じなります。 



















































































































































































取り外し用の穴 


ドライ 


室内機の背面で冷媒配管を接続ずる場合 


室内機の爪 



緩衝が 


固を爪 


田室内機を据付板に引っ掛けます。 

回室内機背面ち側に緩衝材または 
グンボールなどをはさみこみ、 

室内機の下部を手前に約1 5 cm 
もしくは目一杯浮なします。 

团冷媒配管を接続します。 

( P .9 の配管の接続を参照） 

の配管接続部は、補助断熱材⑧の割りを 
上じして覆い、隙間のないよラに 
テープ 巻きします。 

( P .5 の配管を接続してな5据え付ける場合(横弓 I きの場含)を参照） 
固ドしンホースを壁巧に挿入します。 

面 F クーブルを接続します。 （ P .1 0の F クーブルの接続を参照） 

旺] F クーブル-配管を整形し、室内機背面の下部スペースじ納め 
ます。 

画はさんだ物を外し、室内機の爪を据付板にはめ込みます。 



A 注意 


•配管の断熱材のビニールテープ巻さは締め過ぎないこと 
断熱効果がなくなり露が付きますので、締め過ぎないよラに 
巻いてくださし、。 

•室内機の下部を手前に引っ張って、据付佩こ室内機ののが 
はめこまれていることを確認ずる 

はめこみが不完全ですと、室内機の振動げ大きくなる原因と 
なります 0 


室内機の外しかた 


♦室内機底面じある 巾 USH 1 を外側な5巧すと、爪が据付板 
巧5外れます。（左ち2力所） 

参なげし等で室内機底面を押だない場合は、化粧カパーを外し、 
國のよラに取り外し用の巧にドライバーを挿入し、田巧の 
上部を押さえなが5爪を上方に押し上げ、回室内機を手前に 
引っ張ります。このとき横引き配管の場合などじ、ドライバ'一 
先端で配管、 F クーブルを傷つけないよラ十分ミ主意してください。 

参化粧カバーの外しなたは P .1 3 -14の化粧カパーの着脱のし 
なたを参照してくださし、。 



手で押さえる 





































































《排水の確認 

室内機の据え付け終了後、露受皿に水を流して確実に排水され 
ることを確認してください。 

(確認を怠ると水垂れの恐れがありまず。） 


A 注意 


•ドレンエ事は、確実に排水できるように配管し、必ず排水の 
確認を巧う 

確諭を怠ると、か垂れとなることがあります。 

•ち図のような不具合がないことを確認する 
ドしン詰まりをおこし、水垂れとなります。 

参ドレンホースは1/2已 l ； Lh の勾配をとること 
•埋这配管などでドレンホースをドレン配管に挿入する場合、 
ドレンホースを途中で切断しない 

ドし ンホースの 断熱性能が低下し、水垂れとなることがあ 
LJ ます。 

•ミき化槽等、腐食性 ガス （硫黄、 アンモニア 等）び発生する場所 
にド レンホースを 導かない 

腐貪性ガスげドしンホースな 5 室内機 I こ逆流し、銅配管を 
腐貪さだたり、室内の異臭の原因 I こなることがあります。 





気密性の高い住宅等で換気扇を使用したときなどじ、ドしン管 
付近な5ポコポコと音が発生する場合があります。そのよラな 
場合、ドしンタンク けービスパー、 ソ品 RAS-2810KX 500) を 
使用してください。 



参振動や騒音が増大しないよラじしっかりした場所に設置して 
くださし、。 

参配管類をおおよそ整形して、位置を決めてくださし、。 
RAC-MJ22Y-MJ25Y 


この面顺い込み側)を壁側じし 



参側面カパーは取っ手を持ち、下方へす5して端部のフックを 
はすしてな5引いてください。取り付けるときは、逆の手順 
で巧います。 

RAC-MJ 28 Y-MJ 36 Y-MJ 40 Y 2 - MJ 50 Y 2 冷媒配管と F ク-ブルの 



( 振動が家屋に伝わるおそれのある場合は、室外機と据付具の間に防振コム（サービスパーツ品 RAC-N22S 100)を入れてください。 ) 


室外機の固定足寸法 


RAC - MJ 22 Y - MJ 2 已 Y I RAC - MJ 28 Y - MJ 36 Y I RAC - MJ 40 Y 2 - MJ 50 Y 2 



固定足 （単位： mm) 

V ドレイソくイプ用巧」巧 


接 


ブッシュ用巧 

、口 i 


ブッシュ用巧 


500 


D 


還 


A 注意 


•室外機の吸い込み□や底面、アルミフィンにさわ5ない 
クガの原因になります。 


暖房効果を良くずるために、雪のを 
い地方では風通しを巧ばないよう 
に別売の風雪ガードや高置台を設 
けて < ださい。 

その他の地方では日除けとして別 
売のテントの取り付けをおすすめ 
します。 
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配管の接続-エアパージ 


1配管の切断とフレア加工 

>パイプカツターで切断し、パリ取りを巧います。 




么注意 


•バリ取りをする 

バリ取りをしないとガス漏れの原因になります。 
•切粉が銅管内に入！5ないように、 

バリ取り時には銅管を下向きにする_ 

»フしアナット挿入後、フしア加工をしてくださし、。 

タイス じ —V ーノっ 




《 R 410 A 用専用工具の使用を推奨します。 


A ( m 帕〔リジット〕 1 

R 410 A 用専用工具の場合 

R 22 用専用工具の場合 

〇〜 0.5 

1.0 

〇〜 0.5 

1.0 


6.35 (1/4 インチ）_ 〇〜 0.5 _ 

9.52 (3/8 ィンチ)’ 〇〜 0.5 

I ; ち媒配管 I •巿販の材料を使用する場合は、次のことを守ってください。 


^--- 

肉厚 

ホ 6.35 (1/4 インチ） 

0.8 mm 

ホ 9.52 (3/8 インチ） 

0.8 mm 

材料および規格 

リン脱酸銅 C 1220 T JISH 3300 (付着ミ由量 40 mg /1 Om し义下） | 

断熱材 

♦耐熱発泡ポリエチレン比重0.04日肉厚 8 mmU 上 

♦接続配管は1$毎に各々断熱してください。 


3エアパージおよびガス漏れ検査 

地球環境保護の立場か6、エアノ くージは 
真空引をポンプ方式でお願いしまず。 


パルブコアのフク□ナツ 
卜をはす'し、チわージホ 
ースを接続します。 

真空ポンプにポンプアグ 
プタを接続し、アグプタ 
I こチわージホースを接続 
します。 


細径側 サービス 
バルブのフクロナット 


太径側 サービス 
-バルブのフクロナット 
バルブコアの 
フクロナット 


^ マニホールドパルブのハンドル Hi を閉じ、 Lo を全開に^ 
3して、真空ポンプを運転（アグプタ電源 ON ) します。 

真空引きを10〜巧分間巧った後、ハンドル Lo を全閉し、 
i _真空ポンプの運転を止めます。（アダプタ電源 OFF ) _ J 

真 空引きのポイント _ 

•真空引き始めに、フしアナットをかしゆるめて、エアが入って 
いくことを確諭し、再度フしアナットをしめてください。 

-マニーホールドグージの 封•が急に下がったり動かないときは、 
接続の再確諭をしてください。 

-真空引きを終3後、 マニー ホールドグージの針が3〜5分間安定 
していることを確認してください。 


真空引きは、連成計が_ 
-0.1 MPa (-76 cmHg ) に 
なっていることを確認し 
てください。 


連成計 

m @1 


R 410 A 用 

-マニ ホールド 
バルブ 


^2〉配管の接続 


参室内機の配管な5フしアナットを外します。この時ハーフ 
ユニオン（オス側）をスパナで固定しなが5フしアナット 
(•><ス側）をスパナで外します。 

参曲げ加工は配管をつぷさないよラじしてくださし、。 

•接続部に冷凍機油を塗り、中ムを合わせフしアナットを手で 
十分締め付けた後、トルクしンチ（スパナ）で確実に締め付 

U g 〇 ぃ — ,_ — — 71 .て7 ..•し 


ハーフユニ オン_ 


[オス債 IJ ] 




フレアナット 


尽ス側 


トルクレンチ 


※締め付けトルクは下表じ従ってくだちし、。 


細径側 

パイプ外径（ホ） 

6.3 己り/4インチ） 

トルク N . m { k が . cm } 

1 3.7 〜 18.6 {140 〜19 0} 

义径側 

9.已2 (3/8 ィンチ） 

34.3 〜 44.1 {350—450} 

ナ^細径側 

日.3己り/4インチ） 

19.6 — 24.5 {200 — 250} 

K D 太径側 

9.已2 (3/8 インチ） 

19.6~24•己 {200 — 250} 

バルブコアのフク□ナット 1 

1 2.3 〜1己.7 {125 〜16 0} 


A ミ主意 


•室内機の配管のフレアナットを外ず場合は、細径側パイプ 
を先に外す。 

太径側な5外すとフしアナットげ飛ぶことげあります。 

•接続側は水分が入5ない様にする。 

•フレアナットは必ずトルクレンチを使用し、指定の締め付けトルクで 
締め付ける。 

フしアナットを締め付け過ぎると長期経過後、フしアナットげ割 
. れて冷媒漏れの原因になります。 


ホース ^真空ポンプアダプタ 




• サービスパルブのフク□ナットをはすします。 

• 細径サービスパルブのスピンドルを1/4回転ゆるめ、 

I 5〜6秒後すばやく締めます。この時に接続部のガス 
漏れ検査を巧ってくださし、。 

♦ ヴービスバ'ルブのチわージホースを外します。 


両方のサービスパルブの 
スピンドルを反時計方向 
じ軽く当るまで回し、冷 
媒通路を開けます。 

/力いっぱい回す必要は、 
\あ U ません。 ] 
フク□ナットを元通り締 
め付けます。最後に、ガ 
ス漏れ検査を巧い、ガス 
漏れがないことを確認、し 
てくださし、。 


サービスバルブ本体 


お苗、ソァトの^*^^ 

六角棒スパナ^ 

7クロナッ 



フクロナッ 


A 注意 


>コント□—ルバルブを使用するときはパッキンが劣化して 
いないことを確認して八ンドルを閉め過ぎないようにする 
サービスパルブな5ガス漏れすることげあります。 








ガス漏れ検査 


ち図の部分をガス漏れ検知器 
を使用してフしアナット接続 
部な5冷媒漏れがないことを 
確認、します。 

漏れのある場合は、増締めす 
るなどして、防止してくださし、。 
fR 410 A 用検知器をご使用、 

I くだちし、。 i 



移設時または、取り外し時の作業方法について 


化球環境保護の立場な5、移設時または取外し時には冷媒の回 
収(ポンプグウン）を巧ってくだちい。 

田強制冷房運転 ( P .1 2の強制冷房運起を参照)で5分間程度の予 
備運乾を巧います。 

回細径ヴービスバルブのスピンドルを時計回りじ回して閉めます。 
圆そのまま強制冷房運起を1〜2分間巧った後、太径ヴービスパ 
ルブのスピンドルを時計回りじ回して閉めます。 

狂]強制冷房運転を停止します。 


F ケーブルの接続 


F ケーブ J レの接続方法 


型式 

電源 

RAS-MJ22Y-MJ25Y 

RAS-MJ28Y-MJ36Y 

単相 10 0 V 

RAS-MJ40Y2.MJ 日 0Y2 

単相 200 V 


室内機 


電源 


黒 


室外機 1 
「1 


むき出し部のお線はまつ 
すぐにして < ださい。 


端子台 


ホ 


F ケーブル 


量 


ホ 


直径 2 mm の単線を 
'必ず使用してください。 



( S ) ぷ 



F クーブルを外す時はこの部分- 
を矢 EP の方向に押しなが5 ドク 
ーブルを引いてください。 


A 警告 


• F ケーブルは、必ず単線を使用する 
より線を使用しますと、故障や発熱、义災の原因になります。 

• F ケーブルを途中で接続しない 
接続部が過熱し、义災、感電の原因じなります。 

• F ケーブルのお線は1 8mm (最小でも 17mm、 最大でも2 1mm) むき出し、被覆が3〜 4mm かくれるまで 
確実に巧し込み、各々の線を弓Iっ張って抜けないことを確認する 

挿入げ不十分であったり、わき出し寸法げ下ですと接舰不足じより、故障や発熱、 

义災の原因になります。 

• F ケーブルのお線は先端を合わせ、まっすぐにする 
•分岐回路はエアコン専用の回路にずる 

• F ケーブルの取付工事は r 電気設備に関する技術基準」に従って行う 
•電源プラグは必ずコンセントか5巧いて作業を行う 

F クーブルの1 • 2端子間には常時 100 V または 200 V が印加されます。 


先端を合わせ、まつす<1こしてください。 



室内機への接続方法 

田フ□ントパネルを外します。 

( P .1 3のフ□ントパネルの着脱のしかたを参照） 
回端子台カパーを外します。 

固定む I じをゆるめて巧5、 

上部端を持って， 

外します。 


固 F クーブルを接続し、クーブル 
固定パ'ンドで固定します。 

面端子台カパー下側の爪を引つ 
掛け、むじで固定します。 


白=2 ホ= 3 


圆下カパーを外します。 
径]クーブルガイドを通し 
て、 F クーブルを背面 
な5前面へ出します。 




F ケーブル 


ケーブル 
,固をバンド 


A 警告 


編 


®i □ 图 
ITTTTT 


ドレン ホース 


F ケーブルはヴービス時の作業性を 考慮 してを裕を持た 
せて、必ずケーブル固定バンドで止める 
ケーブル固定バンドで止めるとさは、 

F ケーブルの外側の 被覆 部の上か5 
確実に止め、接続部に外力が加わ！5 
ないようにする 

F クーブルの接続部 I こ外力が加わる 
と、発熱や义災などの原因 I こなります。 

•取り外した端子台カバーは工事後、必ず取り付ける 





























































































































































室外機への接続方法 


•側面カパー•端子台カパーを 
はすして巧います。 


参端子台カパーをはす'して巧います。 

端子記号， 

黒白ホ ^ 

11 II II R 

12 3 



么警告 


'確実に端子カパーを取り付ける 
固定しないとコード抜けや 
雨かが電気品 I こ入り感電の 
原因となります。_ 

アース 端子 



ノ/ー ス佩ナ 


A 警告 


>F ケーブルは、必ずケーブル固定 
バンドで固定ずる 

固定しないと雨水が電気品に入り感電の 
原因となります。また、 F クーブルの接 
続部に外力が加わ U 、 発熱や义災などの 
原因じなります。 

>取り外した端子台カバーは工事後、 
必ず取り付ける 


RAC - IVU 22 Y • MJ 25 Y 


ケーブル固をバント 

RAC - M 」28 Y • lvm 6 Y • M 」40 Y 2 - M 」50 Y 2 



^配管の断熱と仕上げ 


A 注意 


•壁穴をパテで完全にシールする 

壁内や室外の高湿空気が室内じ浸入し、 
露 たれの原因じなります。また壁内や 
室外の臭いが室内じ浸入する原因とな 
ります。 


•配管接続部は補助断熱材で覆い、隙間のない 
よラテープ卷きします。 

•テープは締め過ぎないよラに巻きます。隙間 
があったり締め過ぎたりすると露たれの 
原因じなります。 

• P . 2の室内-室外機据付図のよラに配管 • F 
クーブル等をテープ巻きし、壁に固定します。 

参ドしンホースや配管げ押入れや廊下など室内を通る 
場含は、露付き防止のため補助断熱材 
(ヴービスパーツ品部品番号: RAS -228 FX 01 7) で覆 
い断熱の強化をしてください。 

•化□カパーを使用する場合は、配管ブッシュを取り付けないでください。 

参出□カバーを使用しない場含は、壁巧部と配管ブッシュ•配管のすき間をパテじて完全にシールして 
ください。また、出□カバーを使用する場含は、壁巧部と配管のすき間をパテじて完全にシールしてく 
ださい。埋化配管の場含は、壁巧と配管のすき間をパテじて完全にシールしてくださし、。 

シールが完全でないと壁內や室外の高湿空気が浸入し、露たれの原因じなります。また、壁內や室外の臭いが室内に浸入する原因じなります。 


補助断熱が⑧ 



出□カバーを 
使用する場合 
は、配管ブッ 
シュを取り付 
けないで<だ 
さい。 


< g > リモコンの固定と防カビわさびカセツトの取り付け 


• リ t コンはリ t コン取付具で壁や柱に固定することができます。 

参 iJt コンを固定したままエアコンを操作するときは、信号がエアコンじ 
確実に受信されることを確認してください。なお、堂光なじより影響され 
信号が受信されなくなることがありますので昼間でち点なして確諭し 
てくださし、。 

参電子点なおの照明器具がある場合は、受信距離が短くなることがあ U 、 
場含じよっては信号を受け付けないことがあります。 

一部屋にエアコンを2台設置したとき、リモコンの混信 
を防ぎたいとさは、取扱説明書に記載のお客様ご相談 
窓□にお問い合せください。 


>的カビわさび力 tz 、 ソトをアル^袋な5化してください。 

防カビわさび 
カセ’： 




表面のアルミシートをはが 
したり、破ったり穴をあけ 
たりしないでくださし、。 


>袋な5取り出した防カビわさび力 tz 、 ソトを、そのままダストボ 
ツクスに入れます。 


•防カビわさび力 tz 、 ソト⑦を取り付けてください。 
(詳細は取扱説明書 P .10-11 を参照） 


防カビわさびカセツトび確実に取り付け!5れていない 
と、異音が発生することがありまず。 



ダストボックス 


本体に取り付けます。 


— 11 . 


〈印刷記号： YS -14 ④〉 
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アースと 漏電し や 断器 


C このエアコンは必ずアースエ事をしてください 。 ) 

アースエ事は r 電気設備に関する技術基準」に従って実施してください。万一の 
感電事故を防止するほかに、製品に触れたとさに感じる静電気の障害や、リモコ 
ン操作時にテレビ•ラジオに入る雑音を防ぐ効果もあります。 

接地の基準 

接地の基準はエアコンの電源電圧および設置場所により異なります。下表に 
より接地工事を行ってください。 



' —1エア]ン 
電源 I ア]ン置居巧 

の条件種類'^^ぉ" 

水気のある場所 
に設置お場合 

湿気のある場所 
に設置する場合 

乾燥した場所に設置する場合 

娜也電圧1已日 V 

1日日 V の機種洽単相 
3線式2日日 V の機種） 


種殺也工事が 
お要です 。㈱ 

D 種接地 If は測には除がれていますが 
安をのため娜 I 事をしてください。 

娜也電圧 150 V 
を越える場合 

細2日日 V の顯倍 
細画種） 

漏電しゃ断器を取り付けさらに D 種接地 I 事が 
必要です 。㈱ 


D 種ち地工事について（ま） 

• 接地工事は電気工事±の方が行ってください。 

• 接地抵抗は1日日 0 L ソ下であることを確認してください。 

ただし漏電しゃ断器を取り付けた場をは已000じ(下であることを確認 
して < ださい。 


参室が機または室内機のどち 5 か一ちか 5 必ずアースを行う 
電源び10 0 V の場合 

ア-ス端子は室外機のベ-ス側面け-むバルブ側)じつし、てし、 
ます。なお、ち國①ようじ室内繳こもア-スを接続することもで 
きるようがわています。 

電源び20 0 V の場合 

必す'ア-ス付きタンデム]ン t ントを調達のうえ、ア-スエ事を 
巧ってください。 

(ア-ス端子は室外機のベ-： UI 面け-ビスバルブ側) I こも〕いています。） 

•アース線は、次のようなところに接続しない 

(1) 水道管に)ガス管…弓 I 义や爆発の危険脯リ就 
胤避雷針、電話のア-ス線…落雷のとき大きな載输流れ盾除です。 

♦お客様にご説明の上、アース(接地)を行ってください。 
♦室内機か 5 アース(接地)を行う場合は、直径 1 .目 mm の 
単線(軟銅線)を使用し、確実に固定する。 



ときは端子台カバーを 
外して巧います。 


^保護シートの取り外し 


参表示部の保護シートを取り外してくださし、。 




表示部 


電源と試運転およびチエック 


0居え付け チェック） 

参 P .16 ち下の「ルームエアコン据付点検力ード」じよりチェック 
します。 

強制冷房運転 

•室内機の応急運転スイッチを5秒上押すと、強制冷房運乾に 
な—ります。 

故障診断や、室外機に冷媒を回収するときじ使用してくだちし、。 
•強制冷房運転中はタイマーランプが点滅します。 

•強制冷房運転を停止するときは応急運転スイッチを再び押すな、 
iJt コンで運起を停止してくだちい。 


口 


r 試運転 j 

参試運転を行いエアコンが正常に運転することを確認してください。 
•取扱説明書の手順で操作じついて％客様」じ説明してください。 
参室内機が動なない場合は、 F クーブルの誤接続がないな確認、 
してくださし、。 


応急運転スイッチー 

己秒じ I 上押し続けると強制冷房 
運転を開始します。止める時は、 

,ちラー度押すな、リ t コンで運転を 
\停止してください。 



A 注意 


•サービスバルブのスピンドルを閉めた状態で5分似上運転 
しない 


G 電源） 

^ A 警告 

•電源プラグの改造や電源コードの延長は、絶対にしない 
•電源コードはゆとりをもたせ、電源プラグに力がかか！5ない 
よ5にずる 

•電源コードはステップルなどで固定しない 
•電源コードは熱を発生しやずいため、針金やビニタイなどで 
, まとめない 


A 注意 

•コンセントは新しいものを使用する 

ちいと電気的接舰が不十分で思わめ事故じつながる場合が 
あります。 

•電源プラグを差这むときは2〜3回抜き差しを行い、 
なじませてか5完全に差し^^む 

Vs _ y 
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化粧カバーの着脱のしかた 


フ□ントパネルの着脱のしかた •フ□ントパネルの着脱は必ず両手で行ってくださし、。 


■フ□ントパネルの開閉のし巧たは取扱説明書じ従ってくだちし、。 


1!脚白版, 



い。 



⑤フ□ントパネルが確実に取り付け5れていることを確認、したのち、フ□ントパネルを閉じます。 


I 
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化粧カバーの外しかた 


化粧カバーの取り付けかた 



田フ□ントパネルを取り外します。 （ P .13) 〇露皿、お掃除ユニットが確実に取り付け5れていることを 

回端子台カパーのむ i じをゆるめ、端子台カパーを外します。 確流、します。 

团化粧カバー下部の^3じカバーを外し、化粧カバーのむじ ©化粧カパーを本体にはめ込んだあと、上面の爪 

(6 本）を外 I す （2 力所）を確実にはめ込みます。 


上面の爪に力巧）を固をする 




端子台カバー 


の化粧カパーち部上の巧にドライパー等を差し込み、爪を 
外します。 



® 化粧カパーのむじ （6 本）を締めます。 

〇端子台カバーを取りがけ、端子台カパーの^^じを締めます。 
©むじカパーを取り付けます。 



@フ□ントパネルを取り付けます。 （ P .13) 


固化粧カパーに手をなけ、矢巧のよラに手前に引きなが5 
取り外します。 
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動作確認 


A 注意 


据付工事終了後は、フ□ントパネルを閉じてか5コンセントを挿入して、「フィルター掃除運転の動作確認」 
を行ってください。 


r フィルター掃除運転の動作確認」の内容 



据付工事終了後、エアコンの試運転 （; 令房あるいは暖房）を行う前に必ず 
「フィルター掃除運転の動作確認」をお願いしまず！ 


エアコンの電源を入れると、「フィルター掃除運転」が自動的に開始しまず。 
フィルター掃除運転中は、クリーンランプが点なしまず。 


※フィルター掃除運転中にお掃除 
ユこツトじ離れないでくださし、。 
けがや故障の原因じなります。 


※本エアコンは、上面に従来のよラなブリル（格子）がありまだん。 
これは、お掃除ユこツトげあるためと上面を巧れじくくするためです。 


お掃除ユニッ h 



I 


フイルター□ツク 

※上面フイルター□ツクの取り 
付けを確諭し、外れている場 
合は□ツクしてくださし、。 
•□ツクしてし、なし、と、、 
運転中にフイルターげ 
、外れることげあります。/ 


クリーンランプ 

フイルター掃除運転中に点むします。 
また、フイルター掃除運転中に何な 
異常巧あつた場合は点滅します。 


>フィルター掃除運転の動作確認、は、一往復で約 5か間 巧います。お掃除ユニットが実際に動作しているかの確認、は、室内機上面な5 
目視じて確認、してくださし、。 

※フ□ントパネルを正しく閉じてくだちい。 

※動作確認、中にリ亡コンの「ボタン」を押すと、途中で動作確諭を終3してしまいますので、 iJt コンのボタン等は押さすじそのまま 
お待ちくだちし、。 

>途中でクリーンランプが点滅した場合は、「フィルター掃除運転」が何5巧の異常じより、途中で停止したといラことです。 
この場合は、取扱説明書の「フィルター掃除部の動作の確認、をしてくだちい」「故障巧な？と思った5」のページを参照の上、対 
応をお願い致します。 


.•ステンレスフィルターの取り付け確認のしかた 


参フ□ントパネルをはすし、2枚のマイク□^ッシュ-ステンしスフイルターの□ックがはすれていたり、傾いていないなを確認、して 
くだちし、。 

参マイク□乂ソシュ•ステンしスフイルターがはすれている場合は、 P .16 の"マイク□乂ソシュ•ステンしスフイルターの取り付けなた"じ 
従い、マイク□^ッシュ-ステンしスフイルターを取り付け直してください。 

♦マイク□^ツシュ-ステンしスフィルターを付け直した後は、再度、「フイルター掃除運起の動作確認、」を巧ってくださし、。 
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□ 配管は R410A 用を使用しましたか 
□ 真空引きを、行いましたか 
□ 輸送部品は、全てはずしましたか 
□ 配管接続部のガス漏れはありませんか 
□ 接続ケーブルの接続は正しく確実でずか 
□ 除湿水は漏れずに、よく排水しまずかまた、露受皿に除湿水 
がたま 5 ないような傾斜で据え付けられていまずか 
□ 配管接続部の断熱はしましたか 
□ 据付強度はじゆうぶんでずか 

□ 化粧カバー(化粧パネル-ルーパー）は確実に取り付けてあり、 
落下のを険はありませんか 
□ 電源は、専用回路に接続しましたか 
□ アースは正しくしてありまずか 
□ 壁巧が壁を貨通ずる場合、保護パイプをつけましたか 
□ 壁巧部のシールは確実にしましたか 

特に、垣込配管で大きな壁巧のとき、シールを確実にしましたか 
□ 試運転をして、異常はありませんか 
G 「フィルター掃除運転の動作確認」に異常はありませんか 
□ 冷気または暖気が、化出口からでましたか 
□ 異常音は、出ていませんでしたわ、 

□ 取扱説明書の表紙に記載された形式名のうちの、据え付けたお 
式名の前に〇印を付けましたわ、 

(取扱説明書が2機種切上の共用になっている場合） 

□ お客様に正しい取り扱い方と、運転のしかたを説明しましたか 


サービス記録 


年月日 サービス 内容 


キリトリ線か 5 切りはなし、据付時の点検、サービスの記録と 
して、お店で保管、ご使用ください。 


(章イク□メッシュ•ステンレスフイルターの取り付けかた) 



田裏面に上面フイルター、ウラと刻印があります。 



回室内機上面のガイドじ合わせ、スライドさだて押し込みます。 
(左ちとち开ミがは同じです。） 



面上面のフイルター□ツク（左ち1力所すつ)を左じ 
スライドして□ツクします。 


'キ…リ…-ド---リ 


お客様氏名 

(電話番号） 

様 

( ) 

お客様住所 


機種名 


製造 

番号 


据付年月日 


据付 

担当ち 



ルームエアコン据付点横力ード 

(点検済みの項目の□の中に y 印を記入してください。） 


HA システム ’ H - LINK と接続するとき 


参 HA システムと接続するには別売の HA 接続コード 

けービスパー、ソ品部品番号 ( RAS - 2810 RX 1 00)]が必要です。 

参 H - LINK と接続するには、別売の RAC アグプターが必要です。 
♦エアコン側の運転の種類を「自動」じ設定しているとき、 H - UNK の 
コント□ーラー側で設定した温度表示が自動的に変わることがあり 
ます。これは、エアコン側で自動的に設定した温度をコント□-ラー 
側に送信して表示するもので、故障ではありません。 


参化粧カパー、電気品フタを外し、配線を接続します。 

〔 HA システムは CN 6、 RAC アグプターは CN 7 じ接続してください。] 

参下図のよラに、 HA 接続コードをはわせ、電源コードに結束パンドで 
縛ります。 

参詳しくは H A システム付属の取扱説明書、 RAC アグ'プター付属の 
据付点検要領書とあわせて、お読みくだちし、。 

参化粧カパーの外しなた•取り付けなたは本説明書で確諭してくだちし、。 





—10 — 










































































































